
Nueva serie Sharp Color A3 (CR4.5)
MX-6071 / MX-5071 / MX-4071 / MX-3571 / MX-3071 
MX-4061 / MX-3561 / MX-3061
MX-6051 / MX-5051 / MX-4051 / MX-3551 / MX-3051 / MX-2651



Sensor 
movimiento: no 
disponible

Office Direct Print 
incluyendo desde USB

Velocidad de 
escaneo
Modelo RSPF
1 cara: 80 opm

Print Release Soporta papel 300 gsm

Fácil Panel Operativo

Funcionamiento
silencioso

Soporta Mobile Printing
Sharpdesk Mobile
Sharp Print Service Plugin
Google Cloud Print
*Requiere MX-EB18 wireless LAN

Fácil acceso Public Cloud Services*
Google Drive™
OneDrive®  for Business
SharePoint ® Online
box
Dropbox
*Requiere MX-AMX2

Seguridad robusta

Varios tipos de  Finalizado
(incluyendo sin grapa)

Scan to OCR

Portal Aplicaciones
(próximamente)

Soporta más tipos
de sobre

Visión General– Nueva serie MX-2651/3051/3551/4051/5051/6051

Soporta papel SRA3

OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 
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Sensor de 
movimiento

Office Direct Print 
incluyendo desde USB

Rápida velocidad de 
escaneo
Modelo DSPF
110 ipm 1-cara & 220 ipm
2-2 caras

Modelos RSPF
1-cara: 80 opm

Print Release Soporta papel de 300 gsm

Fácil Panel Operativo

Funcionamiento
silencioso

Soporta Mobile Printing
Sharpdesk Mobile
Sharp Print Service Plugin
Google Cloud Print
*Requiere MX-EB18 wireless LAN

Fácil acceso Public Cloud 
Services*
Google Drive™
OneDrive®  for Business
SharePoint ® Online
box
Dropbox
*Requiere MX-AMX2

Seguridad robusta

Varios tipos de  Finalizado
(incluyendo sin grapa)

Scan a OCR

OPCIONAL

Application Portal 
(próximamente)

Más tipos de soporte de sobre

Visión General– MX-3071/3571/4071/5071/6071(DSPF)
MX-3061/3561/4061(RSPF)

Soporta papel SRA3 

Up to 
220opm
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Velocidades Panel DF HDD PCL PS Office Direct 
Print Scan Compact

PDF(soft) OCR Sharp OSA Wireless LAN

Series MX-xx71 60, 50, 40, 35, 
30 10.1” DSPF 500GB 

(STD) STD STD STD STD STD STD STD STD

Series MX-xx61 40, 35, 30 10.1” RSPF 500GB
(STD) STD STD STD STD STD STD STD STD

Series MX-xx51 60, 50, 40, 35, 
30, 26 10.1” RSPF 500GB

(STD) STD OPC OPC STD OPC OPC OPC OPC

Visión general
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Visión General

 "Conexión "Public Cloud" a través de "SSO“
 Soporte de Dropbox
 "Office Direct Print" para archivos MS Office
 "Conexión Wi-Fi" con móvil / tableta
 Fácil configuración Wi-Fi con etiqueta NFC (los modelos

MX-xx51 requieren lector de tarjetas opcional)
 Formato PDF y Office buscable por "OCR" (opcional para

los modelos MX-xx51)
 "PDF de alta compresión" para reducir el tamaño de

escaneado
 Soporte para LAN de 2 líneas

Conectividad

 Fácil manejo gracias al "Modo Fácil".
 LED de estado de la máquina
 Lámparas de aviso para mejorar la comunicación
 "Panel basculante de parada libre para un fácil manejo
 Escaneo de documentos con correcció de inclinación

automático
 Mejora en la detección de escala de grises/mono

Fácil uso

Seguridad

 "250K/200K" para BN/CL como larga vida útil (sólo
40/50/60 ppm)

 "Menos de 1,0kWh" de valor TEC
 Activación rápida por "Sensor humano"
 Diseño silencioso para un ambiente de trabajo saludable
 "Bloqueo de tóner" para ahorrar el tóner restante
 Tóner de baja fusión para reducir la energía

Ecología

 HCD-PP
 S/MIME
 Validación de certificados SSL
 Réplica de firewall
 Programa de control listas blancas

 DSPF de alta velocidad hasta 110 ipm para simplex,
hasta 220 ipm para dúplex (sólo DSPF)

 Notificación LED para originales restantes en el  DSPF
 Activación rápido con "sensor humano".
 "Funcionamiento continuo" para un funcionamiento

ininterrumpido
 *Sólo modelos de 50/60 ppm
 "Soporte "SRA3 (320x450mm) / 300 gsm
 Impresión directa de PDF más rápida por Adobe AEPE

Productividad
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Punch Module
MX-PN14C/D

Punch Module
MX-PN15C/D

Punch Module
MX-PN16C/D

Configuración
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Referencia Nombre
MX-xx51 MX-

xx61/xx71
Referencia Nombre

MX-xx51 MX-
xx61/xx71

26-60 ppm 30-60 ppm 26-60 ppm 30-60 ppm

MX-FX15 Fax Expansion Kit OPC OPC MX-AMX1 Módulo Integración
Aplicaciones OPC OPC

MX-EB19 Kit mejora compresión OPC STD MX-AMX2 Módulo Aplicación
Comunicaciones OPC STD

MX-EB20 Kit expansion OCR OPC STD MX-AMX3 Módulo Externo Contabilización OPC STD

MX-FWX1 Internet Fax OPC OPC MX-US** Sharpdesk License kit OPC OPC

MX-PU10 Kit expansion Direct Print OPC STD MX-EB18 Adaptador LAN inalámbrico OPC STD

MX-PK13 Kit expansion PS3 OPC STD MX-FR62U Kit Seguridad de Datos OPC OPC

MX-PF10 Kit código de barras OPC OPC AR-SU1 Unidad sello OPC OPC

Otras opciones
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Diseño de Producto

Series MX-xx70V, MX-xx60V y MX-xx50V 

El nuevo DSPF (sólo 
modelos MX-xx71) tiene 
lámpara de notificación
Para recordar a los 
usuarios que deben 
quitar el documento 
original después de 
copiarlo o escanearlo

Series MX-xx71, MX-xx61 y  MX-xx51

LEDs de comunicación en la 
parte superior del panel
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Mejora en las funciones del DSPF

LED de notificación para retirar el 
original El LED ilumina el interior del DSPF 
para notificar al usuario que el original 
permanece.

Blink

El LED repite tres parpadeos durante 
tres veces.

 Timing de encendido de la iluminación
 Normal scan ：Una vez pasada la última página
 Con previsualización：Después de pulsar la tecla inicio para la lectura de la última página
 Modo construcción trabajo：Después de presionar “read-end” (final lectura), completando la lectura de la última página

 Timing en el apagado
 En el momento de retirar el documento, una vez finalizada la lectura
 Después de 12 segundos desde el inicio de la iluminación
 Al iniciar el siguiente escaneo de documentos
 Al pasar al modo de ahorro de energía
 Al realizar la transición a SIM

Documento
Toque el botón de inicio al 
iniciar para escanear un 
documento en cada modo.

Se inicia el escaneado y se 
termina de escanear la última 
página, y..

El LED empieza a parpadear.

El LED se enciende después 
de escanear.

Cuando el usuario retira el 
documento...

El LED se apaga.

・・・

Un LED de notificación parpadeante para recordar a los usuarios que deben retirar los documentos originales 
escaneados del DSPF.
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Lámpara de comunicación

Document title

15

La barra de comunicación de luces se 
encuentra entre la lámpara LED roja 
actual y la lámpara LED verde.

Mejorar la experiencia del usuario mostrando claramente el estado de la máquina / acción.
Lighting 
pattern

Use case

Patrón 1 Puesta en
marcha

Encendido
principal
Encendido del 
panel

Los 5 LEDs se encienden al mismo tiempo, y después de un cierto 
período de tiempo todos los LEDs se apagan al mismo tiempo.

Patrón 2 Cierre Alimentación 
principal apagada
Apagado del 
panel

Los cinco LEDs se encienden al mismo tiempo, y cada uno de ellos se 
apaga a su tiempo por separado.

Patrón 3 Autentificación Autorización de 
tarjeta IC
Autorización NFC
Inserción de 
memoria USB

La luz LED central se enciende, y los LEDs derecho e izquierdo se 
encienden a medida que la luz se expande. (El LED central se apaga a 
la derecha y la luz de la izquierda en el timing)

Patrón 4 Reacción Tecla de inicio de 
Copia/Escaneado/
Fax

Cinco LEDs se encienden al mismo tiempo, y todos los LEDs se 
apagan lentamente al mismo tiempo.

Patrón 5 Tiempo de 
espera

Ajuste de la 
calidad de imagen 
Reposición de 
tóner

Luz LED del lado izquierdo encendida, y Luz encendida fluyendo hacia 
la derecha paso a paso.

Ventaja:  al ajustar la calidad de la imagen, la ventana emergente MSG no se muestra a menos que el usuario entre en el modo Copiar, por lo 
que el usuario no puede ver el estado de la MFP en la pantalla de inicio. Pero, por medio de estos LEDs, es posible mostrar claramente al 
usuario el estado del dispositivo.
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Opción conectividad a Network Dual

Compatibilidad con dos diferentes entornos de red aislados 
Por ejemplo: Universidades, hospitales y oficinas 
gubernamentales, conexión para áreas de alta seguridad y 
para áreas de acceso más abierto.
Ambas redes pueden imprimir.

Conexión del MFP a dos redes LAN por cable

Network 1

Network 2

Cuando usted usa LAN inalámbrica (modo Infraestructura), no 
puede combinar la LAN inalámbrica con la LAN por cable 
porque la LAN por cable no es válida, pero podremos usar 
estas 2 líneas al mismo tiempo en CR4.5.

Conexión de LAN inalámbrica y LAN por cable (sólo en 
los modelos MX-xx61/xx71)

LAN por cable

LAN inalámbrica

Network 1

Network 2
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Mejoras en la función "Auto-Set”

Items función Auto-ajuste MX-xx71 / MX-xx61
MX-xx51

(Sin OCR OP)
MX-xx51

(Con OCR OP)

Ajuste automático de la resolución Soportado Soportado Soportado

Ajuste superior e inferior Soportado No Soportado
Configuración dúplex (configuración 

automática del borde de encuadernación) Soportado No Soportado

Configuración automática de la orientación de 
la imagen Soportado No Soportado

Salto de página en blanco Soportado Soportado Soportado

Eliminación sombra fondo Soportado Soportado Soportado

(NEW) ACS Avanzado Soportado Soportado Soportado
(NEW) Skew correction of PDF Soportado Soportado Soportado

"La función "Auto set" es una característica de Easy Scan (Fácil Escaneo) , originalmente sólo en los modelos MX-
xx70V/MX-xx60V. La función se ha ampliado recientemente a los modelos MX-xx50V y se han añadido nuevas 
funciones para mejorar el rendimiento del escáner.

Nota: La serie MX-xx51 admite algunas funciones de configuración automática para escaneo normal sin OCR  de forma 
predeterminada. Además, cuando se instala la opción OCR, todas las funciones de "Auto set" están disponibles.
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Función de corrección automática de la inclinación de escaneo de PDF (nueva característica del 
"Auto set" de escaneo)

＋2° rotación coordinada -2.5° rotación coordinada

En el momento de escanear los originales, es posible que los originales estén inclinados debido al grosor del 
original o al cerrar el alimentador rápidamente.  Añadimos la función para detectar la inclinación del 
documento y corregir automáticamente la orientación de la imagen para mejorar la función..

Soportado No Soportado

PDF, PDF encriptado, 
Alta compresión PDF, 
Alta compresión encriptada PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, 
Alta compresión PDF/1-a, 
Alta compresión PDF/A-1b, Alta compresión PDF/A

TIFF, XPS, JPEG, RTF, TXT(UTF-8), DOCX, XLSX, PPTX

Formatos Soportados*

Auto set Auto set

Si el dispositivo multifunción detecta que el original está inclinado en el momento del escaneado, el dispositivo multifunción corrige automáticamente 
la orientación de la imagen..

* Esta función sólo se puede utilizar para PDF.
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Función avanzada ACS function (nueva función de escaneo "Auto set")

Imagen escaneada

B/N

Escala
Grises

Cuando "Auto set" está habilitado, si la máquina juzga que el original es monocromo, 
elige el óptimo, ya sea monocromo o escala de grises automáticamente..

CR4.5

Auto set

CR3.5 CR4 CR4(RC) CR4.5

Configuración 
predeterminada al 
escanear originales 
en blanco y negro 
por ACS

Escala de 
grises

Monocromático
(Prioridad: 
tamaño de 
archivo)

Monocromo
(Prioridad de 
calidad)

Auto 
(Nuevamente
añadido)

Una nueva función para detectar monocromo o escala de grises automáticamente, dependiendo del original escaneado para 
mejorar el rendimiento del OCR cuando hay texto presente, y escala de grises cuando hay datos de imagen presentes.
Los modelos anteriores daban prioridad al monocromo en cuanto al tamaño del archivo y luego a la calidad. Esta función 
permite la configuración automática.
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Característica de seguridad: Sistema de confianza y de 
Recuperación de firmware

RAM

ICU MAIN
Master 
copy

ICU MAIN
(para 

funcionamiento)

MFP

ICU 
MAIN

Validation
Program

Registro
valor control

Valor 
control

Compara

HDD

Target

• Se realiza una copia maestra del firmware de la MFP en una parte diferente del
disco duro junto con su valor de control.

• El firmware de la MFP está validado:

• En el momento del encendido: el dispositivo multifunción se iniciará si se ha
validado correctamente.

• Con temporización fija (para entornos en los que los equipos multifunción
funcionan sin apagarse)

• La validación se realiza comparando ambos valores de control

• También se verifica el valor de control de la copia maestra.

• Si la validación falla, la MFP solicitará al usuario que reinicie con un mensaje

• El firmware se restaurará desde la copia maestra durante el proceso de
reinicio.

• Si la copia original también está dañada, la MFP se detendrá con un código
de problema

Capacidad de auto recuperación integrada en el MFP, que puede proteger contra la alteración del firmware 
operativo (por un fallo en la actualización del firmware o debido a un posible ataque malicioso)
Se invoca cuando se selecciona la seguridad estándar.
Firmware de confianza y con auto-recuperación
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Característica de seguridad: Verificación de certificados SSL

Cliente SSL
Servidor SSL
(HTTP, SMTP, FTP, LDAP…)

Autoridad de certificación de confianza

Firma

(1) Petición conexión SSL

Instalar
certificado
CA 

Descarga

(2)Envío certificado servidor

(3)Verificar
certificado
servidor

Certificado
Servidor

• El certificado de servidor SSL/TLS se verificará antes de
establecer la comunicación cuando la MFP se comporte
como un cliente SSL.

• Los certificados de CA para servidores deben instalarse
antes de permitir la comunicación.

• Se pueden instalar hasta 20 certificados de CA
- Los certificados agregados (por ejemplo, los que se utilizan públicamente para

navegadores web como IE, Chrome, etc.) se tratarán como 1 certificado. Se
pueden agregar hasta 200 certificados.

• La revocación del certificado se determinará únicamente por
las fechas "No antes" y "No después".

Esta función añade la capacidad de instalar un certificado de confianza que se utilizará para OSA, el correo electrónico (o 
cualquier otra comunicación de la MFP con los servidores). 
La Administración Pública a menudo solicita este tipo de función de seguridad

El certificado CA debe estar pre-instalado en la MFP antes de que la comunicación con cualquier  servidor pueda 
funcionar.
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Característica de seguridad: Control de ejecución de programas 
mediante lista blanca 

Log de auditoría: Cuando se deniega la ejecución 
del programa, se registrará como "Exec Rejection".

RAM

MFP

ICU 
MAIN

Security 
module

HDD

Target
eOSA
app

File system

User 
data

User 
data

White 
list/Lista
blanca

• Objetivo: Firmware de ICU MAIN y aplicaciones OSA integradas

• El módulo de seguridad captura todos los intentos de acceso al
sistema de archivos. Si se captura un intento, el módulo determina
qué proceso es el origen.

• La denegación de acceso se registrará en el Log de auditoría y la
MFP enviará una alerta de correo electrónico a las direcciones de
correo electrónico especificadas.

• La lista blanca se actualizará junto con una actualización del
firmware.

La lista blanca se crea para controlar los permisos de acceso de las aplicaciones OSA integradas en el disco duro de la 
MFP. Cualquier otra aplicación externa que intente acceder al disco duro se bloquea y registra.
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Adobe: AEPE

• Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) es la última tecnología de Adobe® para
procesar archivos PDF y PostScript® de forma nativa en una impresora para su
impresión directa.

• AEPE optimiza la impresión:
• Impresión directa más rápida y sin controladores, a menudo necesaria en entornos

móviles y en la nube: hasta un 80% de ganancia de velocidad de impresión*.
• La impresión basada en el perfil ICC y el código común para la representación nativa

ayudan a producir un color preciso y consistente en el papel impreso.
• Impresión fiable y de confianza
• Tecnología certificada AirPrint
• Soporta PDF 2.0
• Tolerancia más alta y salida predecible para PDFs no compatibles de terceros
• El análisis de PDF mejorado de AEPE repara los PDF dañados, permitiendo que el

RIP genere la salida más cercana  a lo que Adobe DC/Reader esperaría

* Basado en el aumento de rendimiento probado por Adobe (%) sobre el anterior PDF/PostScript RIP para archivos 
PDF en un sistema de 64 bits.
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Especificaciones del producto – MX-xx51 models

MX-2651 MX-3051 MX-3551 MX-4051 MX-5051 MX-6051

General
Type / Original paper size Desktop / Max. A3

Printed paper size Tray: SRA3 - A5R, 12 x 18 – 5.5 x 8.5R, Bypass: SRA3 - A5R,12 x 18 - 5.5 x 8.5R
Standard paper capacity 650 (550 sheet+ 100 sheet Multi bypass)
Maximum paper capacity 6,300 (550+100 sheet multi bypass)+Tandem desk (550+1,200+900)+LCC(3,000))

Paper weight Tray: 60 g/m2 - 300 g/m2, Bypass: 55 g/m2 - 300 g/m2

Output capacity 350 sheets (Centre, Upper 100 sheets, Lower 250 sheets: OPC.) 100 sheets (Right side: OPC.)
Warm-up 

time
Via the power button Colour/B/W: 20sec CL 31sec,B/W: 26 sec

Via the main power switch Colour/B/W: 33 sec CL 45 sec,B/W: 40 sec

Max Resolution 9,600 (equivalent) x 600 dpi 9,600 (equivalent) x 600 dpi (Colour Copy)
1200x1200dpi (Mono copy, Printer)

Memory /HDD 5 GB (Std.) / 500 GB (Std.)
Duplex Std. (60 g/m2 - 256 g/m2)

Max power consumption 1.84 kW
Dimensions (W-D-H) 608 x 650 x 834 mm
Weight (with drum) 79 kg 82 kg

Max MCV Colour: 60k, B/W: 140k Colour: 75k, B/W: 175k 
MCBF / MCBJ / Life 80k / 20k / 1,200k(for MX-2651/3051/3551), 1800k (for MX-4051/5051/6051) or 5 years

Copier Std.
Copy speed (A4/A3: continuous)

(Both CL/B/W) 26 /15 cpm 30 / 16 cpm 35 / 18 cpm 40 / 20 cpm 50 / 26 cpm 60 / 30 cpm

SOPM / E-sort SI / SI (colour and B/W)

First copy time O.C. Colour: 6.7 sec, B/W: 4.7 sec Colour: 4.8 sec, B/W: 3.7 sec 
RSPF Colour: 9.7 sec, B/W: 7.6 sec Colour: 7.5 sec, B/W: 6.1 sec

Continuous copy Max 9,999
Scan resolution Colour: 600 x 600 dpi, B/W: 600 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Zoom range 25 - 400%    (RSPF 25 - 200%)
Document Feeder Std. RSPF

Original capacity 100 sheets (80 g/m2)
Scan speed (Copy) Colour: 53 opm, B/W: 80 opm (1-sided), Colour: 22 opm, B/W: 25 opm (2-sided)

Scan speed (Scanner) Colour: 80 opm B/W: 80 opm (1-sided) Colour: 25 opm B/W: 25 opm (2-sided)
Scan speed (Fax) B/W: 80 opm (1-sided) / 25 opm (2-sided)

Finishing OPC. (MX-FN27 N) OPC. (MX-FN28) OPC. (MX-FN29) OPC. (MX-FN30) OPC. (MX-FN31)
Type Inner Finisher 1K Finisher 1K Saddle Finisher 3K Finisher 3K Saddle Finisher

Output capacity 500 sheets 1,000 sheets 1,000 sheets 3,000 sheets 3,000 sheets

Functionality
50-sheet multi-staple,

Off-set shifting, Hole punch (OPCion),
Staple-less staple / Manual staple standard

50-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),

50-sheet multi-staple,
Saddle stitch,

Off-set shifting, Hole punch (OPCion),

65-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch (OPCion),

Staple-less staple / Manual staple standard

65-sheet multi-staple,
Saddle-stitch,

Off-set shifting,
Hole punch (OPCion),

Staple-less staple / Manual staple standard
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Especificaciones del producto – MX-xx51 models (2)

Network Printer Std.
Print speed (Excluding RIP time.)

(Both CL/B/W)
26 /15 
cpm

30 / 16 
ppm 

35 / 18 
ppm

40 / 20 
ppm

50 / 26 
ppm

60 / 30 
ppm

PDL Std. PCL6, OPC: Genuine Adobe Postscript 3
Interface USB2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Soportado OS (Std) Win 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016
Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Downloadable utility software Status Monitor
Wireless LAN OPC.

Compliant regulation IEEE802.11 n/g/b

Transmission method IEEE802.11n/g OFDM method
IEEE802.11b DS-SS method

Access mode Infrastructure mode, Software AP mode

Security
WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*,WPA2 

PSK,WPA2 EAP*
* Not applicable to Software AP mode

Center frequency/ Channel IEEE802.11 n/g/b: 2.4 GHz / 1-13ch

Transmission rate
IEEE802.11n max 150M bps
IEEE802.11g max. 54M bps
IEEE802.11b max 11 M bps

Document Filing Std.

Network Scanner (Colour)
Std.

Resolution (for push scan) 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Duplex SI

Destination Desktop (Sharpdesk), FTP, folder (SMB server), USB memory, E-mail, i-
Fax(OPC) 

Downlodable utility software Sharpdesk / Network Scanner Tool
Fax OPC. (MX-FX15)

Communication formula Super G3
Transmission speed 2sec.range(Super G3/JBIG) 6sec.range(G3/ECM)
Communication line PSTN 

Document size A3 - A5
Compression MH, MR, MMR, JBIG

Dial registration Max 2,000
Inbound routing SI

PC-Fax SI (Windows only)
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Especificaciones del producto – MX-xx61 models

MX-3061 MX-3561 MX-4061
General

Type / Original paper size Desktop / Max. A3
Printed paper size Tray: SRA3 - A5R, 12 x 18 – 5.5 x 8.5R, Bypass: SRA3 - A5R,12 x 18 - 5.5 x 8.5R

Standard paper capacity 650 (550 sheet+ 100 sheet Multi bypass)
Maximum paper capacity 6,300 (550+100 sheet multi bypass)+Tandem desk (550+1,200+900)+LCC(3,000))

Paper weight Tray: 60 g/m2 - 300 g/m2, Bypass: 55 g/m2 - 300 g/m2

Output capacity 350 sheets (Centre, Upper 100 sheets, Lower 250 sheets: OPC.) 
100 sheets (Right side: OPC.)

Warm-up time Via the power button CL/B/W: 20 sec.
Via the main power switch CL/B/W: 33 sec.

Max Resolution 9,600 (equivalent) x 600 dpi (Color copy) / 1,200 x 1,200 dpi (Mono copy / Printer)
Memory /HDD 5 GB (Std.) / 500 GB (Std.)

Duplex Std. (60 g/m2 - 256 g/m2)
Max power consumption 1.84 kW

Dimensions (W-D-H) 608 x 650 x 834 mm
Weight (with drum) 79kg

Max MCV Colour: 60k, B/W: 140k Colour: 75k, B/W: 175k 
MCBF / MCBJ / Life 80k / 20k / 1,200k(for MX-3061/3561), 1800k (for MX-4061) or 5 years

Copier Std.
Copy speed (A4/A3: continuous) 30 / 16 cpm (Both CL/B/W) 35 / 18 cpm (Both CL/B/W) 40 / 20 cpm (Both CL/B/W)

SOPM / E-sort SI / SI (colour and B/W)

First copy time O.C. Colour: 6.7 sec, B/W: 4.7 sec 
RSPF Colour: 9.7 sec, B/W: 7.6 sec

Continuous copy Max 9,999
Scan resolution Colour: 600 x 600 dpi, B/W: 600 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Zoom range 25 - 400%    (RSPF 25 - 200%)
Document Feeder Std. RSPF

Original capacity 100 sheets (80 g/m2)
Scan speed (Copy) Colour: 53 opm, B/W: 80 opm (1-sided), Colour: 22 opm, B/W: 25 opm (2-sided)

Scan speed (Scanner) Colour: 80 opm B/W: 80 opm (1-sided) Colour: 25 opm B/W: 25 opm (2-sided)
Scan speed (Fax) B/W: 80 opm (1-sided) / 25 opm (2-sided)

Finishing OPC. (MX-FN27 N) OPC. (MX-FN28) OPC. (MX-FN29) OPC. (MX-FN30) OPC. (MX-FN31)

Type Inner Finisher 1K Finisher 1K Saddle Finisher 3K Finisher 3K Saddle Finisher

Output capacity 500 sheets 1,000 sheets 1,000 sheets 3,000 sheets 3,000 sheets

Functionality

50-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),
Staple-less staple / Manual 

staple standard

50-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),

50-sheet multi-staple,
Saddle stitch,

Off-set shifting, Hole punch 
(OPCion),

65-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),
Staple-less staple / Manual staple 

standard

65-sheet multi-staple,
Saddle-stitch,

Off-set shifting,
Hole punch (OPCion),

Staple-less staple / Manual 
staple standard
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Especificaciones del producto – MX-xx61 models (2)

Network Printer Std.

Print speed (A4/A3)
30 / 16 ppm (Both 

CL/B/W)
35 / 18 ppm (Both 

CL/B/W)
40 / 20 ppm (Both 

CL/B/W)
PDL Std. PCL6, Genuine Adobe Postscript 3

Interface USB2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Soportado OS (Std) Win 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016
Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Downlodable utility software Status Monitor
Wireless LAN Std.

Compliant regulation IEEE802.11 n/g/b
Transmission 

method
IEEE802.11n/g OFDM method
IEEE802.11b DS-SS method

Access mode Infrastructure mode, Software AP mode

Security
WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*,WPA2 

PSK,WPA2 EAP*
* Not applicable to Software AP mode

Center frequency/ Channel IEEE802.11 n/g/b: 2.4 GHz / 1-13ch

Transmission rate
IEEE802.11n max 150M bps
IEEE802.11g max. 54M bps
IEEE802.11b max 11 M bps

Document Filing Std.

Network Scanner (Colour)
Std.

Resolution (for push scan) 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Duplex SI

Destination Desktop (Sharpdesk), FTP, folder (SMB server), USB memory, E-mail, i-
Fax(OPC) 

Downloadable utility software Sharpdesk / Network Scanner Tool
Fax OPC. (MX-FX15)

Communication formula Super G3
Transmission speed 2sec.range(Super G3/JBIG) 6sec.range(G3/ECM)
Communication line PSTN

Document size A3 - A5
Compression MH, MR, MMR, JBIG

Dial registration Max 2,000
Inbound routing SI

PC-Fax SI (Windows only)
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Especificaciones del producto – MX-xx71 models
MX-3071 MX-3571 MX-4071 MX-5071 MX-6071

General
Type / Original paper size Desktop / Max. A3

Printed paper size Tray: SRA3 - A5R, 12 x 18 – 5.5 x 8.5R, Bypass: SRA3 - A5R,12 x 18 - 5.5 x 8.5R
Standard paper capacity 650 (550 sheet+ 100 sheet Multi bypass)
Maximum paper capacity 6,300 (550+100 sheet multi bypass)+Tandem desk (550+1,200+900)+LCC(3,000))

Paper weight Tray: 60 g/m2 - 300 g/m2, Bypass: 55 g/m2 - 300 g/m2

Output capacity 350 sheets (Centre, Upper 100 sheets, Lower 250 sheets: OPC.) 100 sheets (Right side: OPC.)

Warm-up 
time

Via the power button CL/B/W: 20 sec. CL: 31 sec/ B/W: 26 sec
Via the main power 

switch CL/B/W: 33 sec. CL: 45 sec/ B/W: 40 sec

Max Resolution 9,600 (equivalent) x 600 dpi (Color copy) / 1,200 x 1,200 dpi (Mono copy / Printer)
Memory /HDD 5 GB (Std.) / 500 GB (Std.)

Duplex Std. (60 g/m2 - 256 g/m2)
Max power consumption 1.84 kW

Dimensions (W-D-H) 616 x 660 x 838 mm
Weight (with drum) 88kg TBD

Max MCV Colour: 60k, B/W: 140k Colour: 75k, B/W: 175k
MCBF / MCBJ / Life 80k / 20k / 1,200k(for MX-3071/3571), 1800k (for MX-4071/5071/6071) or 5 years

Copier Std.
Copy speed (A4/A3: continuous)

(Both CL/B/W) 30/16 cpm 35/18 cpm 40/20 cpm 50/26 cpm 60/30 cpm

SOPM / E-sort SI / SI (colour and B/W)
First 
copy 
time

O.C. Colour: 6.7 sec, B/W: 4.7 sec Colour: 4.8 sec, B/W: 3.7 sec 

DSPF Colour: 10.0 sec, B/W: 7.3 sec Colour: 8.1 sec, B/W:6.2 sec

Continuous copy Max 9,999
Scan resolution Colour: 600 x 600 dpi, B/W: 600x300 dpi (DF only)/ 600 x 400 dpi / 600 x 600 dpi

Zoom range 25 - 400%    (DSPF 25 - 200%)
Document Feeder Std. DSPF

Original capacity 150 sheets (80 g/m2)
Scan speed (Copy) Colour: 55 opm, B/W: 110 opm (1-sided), Colour: 110 opm, B/W: 220 opm (2-sided)

Scan speed (Scanner) Colour: 110 opm B/W: 110 opm (1-sided) Colour: 220 opm B/W: 220 opm (2-sided)
Scan speed (Fax) B/W: 110 opm (1-sided) / 220 opm (2-sided)

Finishing OPC. (MX-FN27 N) OPC. (MX-FN28) OPC. (MX-FN29) OPC. (MX-FN30) OPC. (MX-FN31)

Type Inner Finisher 1K Finisher 1K Saddle Finisher 3K Finisher 3K Saddle Finisher

Output capacity 500 sheets 1,000 sheets 1,000 sheets 3,000 sheets 3,000 sheets

Functionality

50-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),
Staple-less staple / Manual staple 

standard

50-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),

50-sheet multi-staple, Saddle 
stitch

Off-set shifting, Hole punch 
(OPCion),

65-sheet multi-staple,
Off-set shifting, Hole punch 

(OPCion),
Staple-less staple / Manual staple 

standard

65-sheet multi-staple, Saddle 
stitch

Off-set shifting, Hole punch 
(OPCion),

Staple-less staple / Manual 
staple standard
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Especificaciones del producto – MX-xx71 models (2)

Network Printer Std.
Print speed (Excluding RIP time.) (A4/A3)

(Both CL/B/W) 30/16 ppm 35/18 ppm 40/20 ppm 50/26 ppm 60/30 ppm
PDL Std. PCL6, Genuine Adobe Postscript 3

Interface USB2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Soportado OS (Std) Win 7, 8.1,10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016

Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Bundled utility software No

Document Filing Std.

Network Scanner (Colour)
Std.

Resolution (for push scan) 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Duplex SI

Destination Desktop (Sharpdesk), FTP, folder (SMB server), USB memory, E-mail, i-
Fax(OPC) 

Bundled utility software 1 license for Sharpdesk / Network Scanner Tool
Fax OPC. (MX-FX15)

Communication formula Super G3
Transmission speed 2sec.range(Super G3/JBIG) 6sec.range(G3/ECM)
Communication line PSTN

Document size A3 - A5
Compression MH, MR, MMR, JBIG

Dial registration Max 2,000
Inbound routing SI

PC-Fax SI (Windows only)
Wireless LAN Std.

Compliant regulation IEEE802.11 n/g/b
Transmission 

method
IEEE802.11n/g OFDM method
IEEE802.11b DS-SS method

Access mode Infrastructure mode, Software AP mode

Security
WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*,WPA2 PSK,WPA2 

EAP*
* Not applicable to Software AP mode

Center frequency/ Channel IEEE802.11 n/g/b: 2.4 GHz / 1-13ch

Transmission rate
IEEE802.11n max 150M bps
IEEE802.11g max. 54M bps
IEEE802.11b max 11 M bps
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