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DESTRUCTORAS

Calidad excepcio-

MADE IN nal, fiabilidad y un
GERMANY diseno innovador
SINCE 1922 es lo que todos

nuestros clientes
esperan de nues-
tros productos: Calidad, longevidad,
fiabilidad, disefio Made in Germany:
detras de esto se encuentra el siste-
ma de gestién de calidad certifica-
do segiin la normativa DIN EN ISO
9001:2005.

Resistentes y
duraderos: los
cabezales de
corte de las des-
tructoras  Ideal
estan equipadas
con cuchillas de corte realizadas en
un solido acero templado especial.
Ofrecemos una GARANTIA DE POR
VIDA de estas cuchillas de corte de
alta calidad en condiciones de uso
y desgaste normales (excepto los
modelos de corte fino, trifasicos y
Shredcat).

LIFETIME
GUARANTEE

ON CUTTING SHAFTS

AT

L W

SIGNOS DE CALIDAD

FIABILIDAD-SEGURIDAD

CALIDAD - DURABILIDAD

190

ANOS DE EXPERIENCIA
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Las destructo-
SPS ras  IDEAL son

particularmente
seguras y faciles
de usar. En este
sentido, el SPS
(Sistema de proteccion de seguridad)
sin duda puede ser visto como un
hito importante. Las caracteristicas
SPS incluyen, por ejemplo, una sola-
pa de seguridad patentada y contro-
lada electronicamente en la boca de
alimentacion; retroceso automatico y
corte de energia (evita atascos de pa-
pel); paro automatico si la papelera
esta llena; proteccion electrénica de
la puerta; doble proteccion del motor
contra sobrecalentamientos.

SAFETY

Ofrecemos asistencia profesional para resolver cualquier duda o

TOP problema técnico. Ademas, garantizamos la disponibilidad de
SERVICE repuestos de maquinas descatalogadas durante al menos 15
Lt anos (excepto los modelos SHREDCAT).
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EL EASY-SWITCH es el elemento de

control intuitivo multifuncién desarrollado O SSC con"ol

especialmente para las destructoras IDEAL. ) .

La gran superficie iluminada indica el estado “SSC son las siglas de
operativo de la destructora con codigos de Smart Shred Control,
color y simbolos retro iluminados. También Control Inteligente

proporciona un grado anadido de seguridad al funcionar como un de Corte. Es divertido

interruptor de parada de emergencia. — iDestruye papgl Sl
atascos! Un emoticono

en el EASY-SWITCH
tiene la funcién de
control de capacidad:
Si se ilumina en verde,
todo esta en orden. Si el
emoticono parpadea, la
destructora ha alcanza-
do su limite de capaci-

Establecemos nue-
vos estandares  en
términos de calidad
y eficiencia a través

de tecnologias in- dad.
novadoras como el
sistema patentado ECC — Control de
Capacidad Electrénico: esta caracteris-
tica electronica indica la capacidad de
hojas utilizada durante el proceso de &
destruccion para evitar atascos de pa- ,Lgbc"
pel. © i
&
D
La funcion ecoldgica de :
ZERO ahorro de energia de nues-
ENERGY tras destructoras, el modo
STANDBY MODE de espera ZERO ENERGY,
asegura una desconexion
automatica y completa tras
30 minutos. /

La sostenibilidad siempre ha desempenado un
papel muy importante en la filosofia corporativa de
IDEAL. Nuestras maquinas respetuosas con el medio
FRIENDLY ambiente estan fabricadas con materiales que han sido
optimizados para su reciclaje y producidos de forma
sostenible. Todos estan libres de sustancias toxicas (con
gestion medioambiental segun la normativa ISO 14001).




PROTECCION DE DATOS
LA NUEVA ISO / IEC 21964

Esta nueva norma internacional se basa en la
norma alemana DIN 66399 existente. Las normas
mundiales para la proteccion y destruccion
de datos se armonizaron en 2018 con la
introduccién de la norma ISO / IEC 21964. Ahora
los consumidores pueden esperar los mismos
estandares de confidencialidad en todas partes.

La normativa DIN 66399 para la destruccion
de datos define tres categorias de proteccion,
seis categorias de materiales y siete niveles
de seguridad. Los datos han de ser clasificados
por el usuario y asignados a una de las tres
categorias de proteccion (interna, confidencial y
muy confidencial o datos secretos). La categoria
elegida determinara los niveles de seguridad
apropiados a utilizar.

Basicamente hay dos tipos de corte: en tiras y en
particulas. EL corte en tiras permite una mayor
capacidad y el uso de una tecnologia de corte mas
economica. EL corte en particulas (micro corte)
garantiza una seguridad mayor y un volumen
inferior de residuos.

@52\ \ Copiadoras
£3 2/ |Innovadas

I - Gestion D

Categorias de materiales de la normativa DIN66399

Informacion Presentacion reducida Soportes de datos
en tamano original, de la informacion, opticos,
por ej. papel, p. micro peliculas, por ejemplo. CD /
peliculas, planchas de papel aluminio. DVD.
impresion

Discos duros Portadores de datos

Portadores de datos

magnéticos, con soportes de electronicos,
por ejemplo. Tarjetas datos magnéticos. por ejemplo: unidades
de identidad, Disquetes. flash, tarjetas con
disquetes. chip.

PRIMERA CLASE EN PROTECCION DE DATOS
“Es de Ley”

Contra todo pronostico, el aumento en el uso de medios electrénicosy el proceso de
datos con estos significa que cada vez utilizamos mas papel.Y desafortunadamente,
esto significa también que cada vez mas informacion delicada se arroja a papeleras
y contenedores. Aproximadamente el 80% de documentos desechados contienen
este tipo de informacion.

Especialmente para las empresas, el no manejar informacion confidencial con
cuidado constituye un riesgo serio. La filtracién de informacién interna de una
empresa puede danar seriamente la posicion de esta ultima en el mercado. En
ocasiones este dano no puede repararse.

En este asunto juegan un papel importante las leyes de privacidad y proteccion
de datos. Por ejemplo, cualquiera que infrinja las leyes de proteccion de datos
al procesar datos personales, puede llegar a afrontar consecuencias legales. las
autoridades publicas y otros organismos administrativos vigilan muy de cerca
y sancionan el incumplimiento de las leyes de proteccidn de datos referentes a
terceros.

En Espana, la ley de proteccion de datos impone la eliminacion segura de la
informacion personal. Ley organica sobre proteccion de datos publicada 15/1999.

El responsable del fichero y en su caso, el encargado del tratamiento, deberan
adoptar las medidas de indole técnicas y organizativas necesarias que garanticen

la seqguridad de los datos de caracter personal y eviten su alteracion, pérdida.

"~ Estos riesgos son cosa del pasado gracias a las destructoras IDEAL, con las

que encontrard el nivel apropiado de seguridad de la normativa DIN 66399
que concuerde con el nivel de confidencialidad de la informacion que necesita
destruir.
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ELEGIR UNA DESTRUCTORA

Ofrecemos una gran gama de destructoras para cualquier tipo de necesidad:
Personales, de despacho, gran oficina, gran capacidad y destructoras
especiales. A la hora de elegir una destructora, tendra que hacerse las
siguientes preguntas:

;Dénde se va a utilizar?

¢Cuantas personas la van a usar?

;Qué tipo de funcion es necesaria?

;Qué nivel de serguirdad es necesario?

;Qué tamano ha de tener el recipiente de recogida?

Ul P NN -

NIVELES DE SEGURIDAD DE CORTE

De gran importancia en las destructoras es la categoria de material “P”y sus niveles de seguridad del P-1 a P-7 para la informacion en su
formato original. Como puede ser papel, pelicula o planchas de impresidn. Mas informacion debajo. También puede informarse con nuestro
folleto “Lo que deberia saber” disponible en el area de descargas en nuestra web. El resto de categorias de material tienen el mismo
numero de niveles de seguridad para las categorias O, Ty H las especificaciones son:

Discos duros con soporte

Soporte de datos opticos Soporte de datos magnéticos magnético
Tamano de particula maximo 800 mm? T-2 Tamano de particula maximo 2000 mm? SWAN Danado
Tamano de particula maximo 160 mm? Tamano de particula maximo 320 mm? Deformado
Tamano de particula maximo 160 mm? SR Varias veces partidoy deformado. Tamano

de particula maximo de 2000 mm?
Tamano de particula maximo 10 mm? Tamano de particula maximo 30 mm?

Varias veces partido y deformado. Tamano
de particula maximo 320 mm?

Tamano de particula maximo 5 mm? Tamano de particula maximo 10 mm?

Tamano de particula maximo 2,5 mm?

0-2
m Tamano de particula maximo 30 mm?

0-7 Tamano de particula maximo 0,2 mm? Varias veces partido y deformado. Tamano

de particula maximo 10 mm?

I Varias veces partido y deformado. Tamano
de la particula maximo 5 mm?

Soporte de datos de papel:

NIVEL DE SEGURIDAD P-2 NIVEL DE SEGURIDAD P-3 NIVEL DE SEGURIDAD P-4
Recomendado para datos internos. Para informacion sensible y confidencial. Para informacion especialmente sensible y
Superficie de las particulas < 800 mm?, Superficie de las particulas € 320 mm2, confidencial. Superficie de las particulas €
ancho de las tiras <6 mm, largo de las tiras  por ejemplo, tiras de < 5,8 x 48 mm, genera 160 mm2 y particulas normales, ancho de
sin determinar. Genera aproximadamente aproximadamente 200 tiras. tiras £ 6 mm (por ejemplo, tiras de 4 x 40
80 tiras. mm). Genera aproximadamente 400.

NIVEL DE SEGURIDAD P-5 NIVEL DE SEGURIDAD P-6 NIVEL DE SEGURIDAD P-7
Recomendado para informacién secreta. Recomendado para datos secretos para los Para datos EthemadamepFe conﬁdenuales
Superficie de las particulas € 30 mm2, para  que han de tomarse altas precauciones de que necesitan un altisimo nivel de

particulas normales, ancho de tiras € 2 mm  seguridad. Superficie de las particulas < 10~ Precaucion para su seguridad. Superficie
(por ejemplo, tiras de 2 x 15 mm). Genera ~ mm?, y para particulas normales ancho de ~ de as particulas < 5 mm2 y para particulas
aproximadamente 2000 particulas. las tiras € 1 mm (por ejemplo tiras de 0.8 normales, ancho de tiras <1 mm (por

x 12 mm). Genera aproximadamente 6500 ejemplo, tiras de <0,8 x 5 mm, genera
particulas. aproximadamente 15500 particulas).
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DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS
Gama Badsica

IDE//LL

La gama de bajo coste para adentrarse en el mundo
de las destructoras de documentos.

No estan fabricadas en Balingen, pero si de acuerdo
con los estandares de alta calidad de IDEAL, que
clientes y distribuidores esperan.




SEGURIDAD DE SUPER HEROES
IDE//L

HECHO EN ALEMANIA
Excepcional ca-
lidad, fiabilidad y
disefo innovador
son lo que nuestros
clientes esperan de
nuestros productos.
Podran beneficiarse de
nuestra marca Made
in Germany que es
consta del certificado
de gestion de calidad,
segun DIN EN ISO
9001:2015.

/

LUBRICACION AUTO-
MATICA
Las destructoras con
auto-lubricante, ase-
guran una inyeccion
automatica de aceite
en los ejes de cortes
durante la trituracion
para garantizar un
alto rendimiento y
operacién continua
de las destructoras. Al
mismo tiempo absor-
ben el polvo del papel
triturado, ayudando a
mantener limpios los
ejes de corte.

Las destructoras de documentos IDEAL, son su super

¢

RESPETO POR EL
MEDIO AMBIENTE
Los productos IDEAL,
son producidos y
construidos solo
con materiales de
primera clase y
sostenibles. Nuestro
certificado de gestion
medioambiental
y energética, de
acuerdo a DIN EN
ISO 14001:2015y
50001:2011 0 la
etiqueta ecologica
Angel Azul,
demuestran lo que
nos importa el medio
ambiente.

OPERACION FACIL
Se garantiza una ope-
racion facil, gracias
a la multifuncion del
interruptor EASY -
TOUCH, que tiene las
funciones stand - by
/ parada / marcha
atras, con senales
opticas que indica el
estado operativo de la
destructora.

SERVICIO SUPERIOR
Ofrecemos asisten-
cia profesional para
resolver cualquier
pregunta o problemas
técnicos. Por otro la-
dos, garantizamos que
incluso después de
haber sido descata-
logado un dispositivo
“Made in Germany’,
las piezas de repuesto
estén disponibles al
menos 15 anos (para
modelos desde 2012).

ENERGIA CERO
Nuestras destructoras
son respetuosas con
el medio ambiente,
gracias a su
funcion de ahorro
de energia. Tras 15
minutos después de
haber trabajado, la
ENERGIA CERO hace
que se desconecte
automaticamente por
completo.

héores para la proteccion de datos.

Desde destructoras de documentos de escritorio hasta

destructoras de alta capacidad.

¢Sus super poderes? Una increible fuerza, resistencia y
velocidad. Son indestructibles y completamente fiables.
Son una decisidn que solo tiene que hacer una vez.

GARANTIA DE POR
VIDA
Robusto y duradero:
Los cabezales de
corte de las destruc-
toras IDEAL, estan
equipados con acero
endurecido y los ejes
de corte son de acero
macizo. Otorgamos
una garantia de por
vida en estos ejes de
corte de alta calidad,
bajo las condiciones
de uso adecuado
(excepto para los tres

modelos de corte fino).

SscC

Control de destruc-
cion inteligente: jEs
divertido triturar sin
atascos de papel! Un
emoticono sonriente
en interruptor EASY
- SWITCH, indica el
funcionamiento de la
destructora: si brilla
verde, todo esta bien.

(%Z\ \ Copiadoras
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SISTEMA DE PROTEC-

2
INTERRUPTOR EASY -
SWITCH

CION DE SEGURIDAD
Paquete integral
de seguridad SPS:
Controlado electroni-
camente con solapa
de seguridad en la
abertura de alimen-
tacién; proteccion
electronica de las
puertas, detencién
automatica si la pape-
lera esta llena; doble
proteccion contra el
sobre - calentamiento
del motor; funcion
reverse y corte de
energia automaticos
para evitar atascos.

o)
O]
O]

ECC PATENTADO
Control electrénico
de Capacidad: Indica
la capacidad de hojas
usadas durante la
trituracién para evitar
atascos de papel.

Intuitivo elemento
de control funcional,
desarrollado espe-
cialmente para las
destructoras de papel
para IDEAL.

La superficie ilumi-
nada, indica el estado
operativo de destruc-
tora con cddigos de
colores y simbolos
retroiluminados.




Destructoras personales o de despacho

«22cms

nivel
seguridad,

P-4

O

1 - 3 usuarios

IDE/LL

SHREDCAT 8220 CC

Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamano de particula, mm

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?
Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas

Velocidad de corte, m/s

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
Alimentacion, V / Hz (monofasico)?
Potencia del motor, W

Inicio/paro automaticos mediante fotocélula
Elemento de control

Paro automatico si la papelera esta llena
Paro automatico si se retira la papelera
Modo Eco

Ruedas

Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)
Peso, kg

Garantia

82209111
220
particulas
4 x 40
6/4
P-4
0.03
16
10 minutos

30 minutos aprox.

manual
50
59
230/50/1~
90
mecanico
multifuncion

400 x 300 x 170
4,5
1 ano

5 Copiadoras
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SHREDCAT - 8220 oy ipess

Destructora de atractivo precio para escritorio.
Modelo badsico perfecto
El modelo SHREDCAT 8220 CC es ideal para la proteccién

de datos en pequenas oficinas o el hogar. Interruptor
deslizante multifuncién con posicion de AutoEcoMode

/ desconexion (OFF) / retroceso (REV). Indicador de

funcionamiento LED. Inicio y paro automatico al detectar
papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode.
Silencioso y potente motor monofasico. Contenedor
en un elegante diseno con ventanilla para ver el nivel
de llenado. Practicos asideros integrados en el disefo
para levantar el cabezal de la maquina del contenedor.
Cabezales de destruccién de acero. Bloqueo automatico
al levantar el cabezal de la maquina del contenedor.

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y
buen funcionamiento.

REV OFF (DN

-

A@™

INTERRUPTOR MULTIFUNCION
Facil de utilizar : interruptor deslizante multifuncion
con posicién de retroceso (REV) /desconexion (OFF) /
AutoEcoMode (AUTO).

COMODO CONTENEDOR
Contenedor con ventanilla para ver el nivel de
Lllenado y sistema de bloqueo automatico al levantar
el cabezal de la maquina del contenedor.
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1 - 3 usuarios
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SHREDCAT 8240

AOUREBEOB)

Destructoras personales o de despacho

SHREDCAT - 8240 by ipese

Destructora de documentos de escritorio potente y silen-
ciosa

El modelo SHREDCAT 8240 CC es ideal para la proteccién de datos
en pequenas oficinas o el hogar. Interruptor deslizante multifuncién
con posicién de AutoEcoMode / desconexion (OFF) / retroceso
(REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio y paro automatico
al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode.
Cabezal de corte en particulas de 4 x 40 mm. Silencioso y potente
motor monofasico. Contenedor en un elegante disefo con ventanilla
para ver el nivel de llenado. Practicos asideros integrados en el
diseno para levantar el cabezal de la maquina del contenedor.
Cabezales de destruccion de acero. Bloqueo automatico al levantar
el cabezal de la maquina del contenedor.

Recomendamos su lubricacién para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

Qurest s @ @ - power

REV OFF B

Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?
Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas

Velocidad de corte, m/s

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
Alimentacion, V / Hz (monofasico)?
Potencia del motor, W

Inicio/paro automaticos mediante fotocélula
Elemento de control

Paro automatico si la papelera esta llena
Paro automatico si se retira la papelera
Modo Eco

Ruedas

Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)
Peso, kg

Garantia

SHREDCAT 8240 CC

82409111
220
particulas

INTERRUPTOR MULTIFUNCION
Facil de utilizar : interruptor deslizante multifuncion
con posicion de retroceso (REV) /desconexién (OFF) /

4x 40 AutoEcoMode (AUTO).
8/6

P-4
0.03
18
10 minutos
30 minutos aprox.
manual
50
59
230/50/1~
90
mecanico
multifuncion

400 x 300 x 170 COMODO CONTENEDOR
45 Contenedor con ventanilla para ver el nivel de
1 afo llenado y sistema de bloqueo automatico al levantar

el cabezal de la maquina del contenedor.



Destructoras personales o de despacho

«22cms

nivel
segurida
P4

]

1-3 usuarios
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SHREDCAT 8250
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Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?
Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye grapas

Velocidad de corte, m/s

Volumen de la papelera en litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
Alimentacion, V / Hz (monofasico)?
Potencia del motor, W

Inicio/paro automaticos mediante fotocélula
Elemento de control

Paro automatico si la papelera esta llena
Paro automatico si se retira la papelera
Modo Eco

Ruedas

Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)
Peso, kg

Garantia

- Gestién D
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SHREDCAT - 8250 by ipenL

Destructora de documentos de escritorio potente y
silenciosa.

La destructora Shredcat - 8250, es un modelo con un atractivo
precio que garantiza la seguridad de sus documentos, directamente
desde su escritorio. Elegante destructora con ventana en la
papelera que muestra el nivel de llenado, cdmodas asas para
levantar la parte superior de la papelera. Con interruptor
multifuncion para AutoEcoMode / Stop / Reverse. Indicador LED.
Inicio /paro automaticos. Consumo automatico de energia cero en
EcoMode. Potente y silencioso motor. Unidad de corte transversal
en particulas de 4 x 40 mm. Alta capacidad de destruccién con
boca de alimentacion de 220 mm. Sistema de bloqueo automatico
al levantar el cabezal de la maquina del contenedor.

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

N
% WO @

- -
REV OFF [INEE

INTERRUPTOR MULTIFUNCION
SHREDCAT 8250 Facil de utilizar: interruptor deslizante multifuncion
EZ20 LR con posicién de retroceso (REV)/ desconexion (OFF) /

220 AutoEcoMode (AUTO).
particulas

4 x40
10/8
P-4
0,03
20
10 minutos
30 minutos aprox
manual
50
59
230/50/1~
140
mecanico

multifuncién

431 x 330 x 195
5,5
1 ano

COMODO CONTENEDOR
Contenedor con ventanilla para ver el nivel de
llenado y sistema de bloqueo automatico al levantar
el cabezal de la maquina del contenedor.
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Destructoras personales o de despacho

ks ' _ © -rouer
' » Overheat
« Overload

“ Bin Full
Door Open

- - -
REV OFF ENHB

]

1-3 usuarios

INTERRUPTOR MULTIFUNCION
Para Auto - EcoMode / Stop (Off) y hacia
atras. Facil manejo.

IDE/LL
SHREDCAT - 8260 by ipen.

Comoda destructora de documentos de escritorio para la oficina
pequeria o doméstica.

Interruptor deslizante multifuncion con posicién de AutoEcoMode /
desconexion (OFF) / retroceso (REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio
y paro automatico al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption
en EcoMode. Silencioso y potente motor monofasico. Cabezal de corte en
particulas de 4 x 40 mm; alta capacidad de corte. Contenedor extraible en
un elegante diseno con ventanilla para ver el nivel de llenado. Sistema de
bloqueo automatico al retirar el contenedor. Movil gracias a sus cuatro ruedas.

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen funcionamiento.

PRACTICO CUBO DE RESIDUOS

Modelo SHREDCAT 8260 CC Con la ventana que muestra el nivel
Referencia 82619111 de llenado y la parada automatica si se
Ancho de boca, mm 220 retira el contenedor de trituracion de la
Tipo de corte particulas carcasa de la destructora.
Tamano de particula, mm 4 x 40

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 8/6

Nivel de seguridad DIN 66399 P-4

Destruye grapas .

Velocidad de corte, m/s 0.03

Volumen de la papelera en litros 18

Ciclo de trabajo 10 minutos *‘
Ciclo de enfriamiento 30 minutos aprox.

Desconexion manual

Nivel de ruido sin papel en dB 50

Nivel de ruido con papel en dB 58

Alimentacion, V / Hz (monofasico)? 230/50/1~

Potencia del motor, W 180

Inicio/paro automaticos mediante fotocélula mecanico

Elemento de control

Paro automatico si la papelera esta llena
Paro automatico si se retira la papelera
Modo Eco

Ruedas

Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)
Peso, kg

Garantia

multifuncién

430 x 330 x 230
6.5
1 ano

RUEDAS GIRATORIAS
Esta destructora va sobre cuatro
ruedas giratorias que le proporcionan
movilidad.



DESTRUCTORAS DE DESPACHO

CON ALIMENTADOR AUTOMATICO
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Facilitan la destruccion:

automaticas, comodas y fiables. Con
los potentes modelos SHREDCAT
Auto - Feed, puede introducir todo
un taco de papel a la vez y dejar
que la destructora haga su trabajo.
Y todo esto sin tiempos de espera
adicionales ni complicaciones.

@ o
GERMANY
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1508 AUTOMATICA

22cms ?i'ﬁ*-""-ai.__:i —" - ’ / SHREDCAT AUTO 8280 by IDE/LL

. \ R e / Compacta destructora con alimentador automadtico
Segrida \'. i (Auto Feed) de hasta 150 hojas. Cabezal y papeleria
E‘,é independientes para CD/DVD’s.

Sistema innovado con alimentador automatico de hasta 150 hojas
(papel A4, 80 g/m2). Alimentacién manual de 6 hojas a la vez.
Panel de control LED con indicadores de estado y botones inicio
/ stop / retroceso. Inicio y paro automaticos controlados mediante
fotocélula. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode.
Silencioso, potente y energético eficiente motor. Dos aberturas de
alimentacion, cabezales de corte y recipientes independientes para
papel y CD/DVD's/tarjetas plasticas (por una separacion favorable
al medio ambiente del material destruido). Papelera extraible en
un elegante diseno con ventanilla para ver el nivel de llenado. Gran
capacidad de 30 litros. Sistema de bloqueo automatico al retirar
el recipiente y bloqueo automatico cuando la papelera esta lleno.
Movil con ruedas para su facil desplazamiento.

O

1-5 usuarios

IDE/LL

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

ALIMENTADOR AUTOMATICO

El sistema automatico de destruccion
patentado admite tacos de papel de
150 hojas (Shredcat Auto 8280) hasta

iTrabajan
solas!

350 hojas (Shredcat Auto 8285)en el
compartimento de alimentacion.

UNIDAD DE CORTE CD / DVD
SEPARADA
Shredcat Auto 8280 - 8285.
Una apertura de
alimentacion separada

Modelo SHREDCAT 8280 CC permite destruir CD / DVD
Referencia 82809111 a través de una unidad de
Ancho de boca, mm 220 corte especial.
Tipo de corte particulas
Tamano de particula, mm 4 x10

6 /150 (en auto)
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?

5/ 150 (en auto)
Nivel de seguridad DIN 66399 P-4 PANEL DE CONTROL CON
Destruye también B2® @@ 6d LEDs
Destruye grapas . ‘ Shredcat Auto 8280 - 8285.
Velocidad de corte, m/s 0.03 Facil manejo mediante
Volumen de la papelera en litros 30 pulsadores para avanzar
Ciclo de trabajo 15 minutos / detener / retroceder. Los

Ciclo de enfiramiento
Desconexion automatica

30 minutos aprox.
Tras 30 min. sin trabajar

indicadores luminosos
LED indican el estado de
funcionamiento.

Nivel de ruido sin papel en dB 55

Nivel de ruido con papel en dB 62,1

Alimentacion, V / Hz (monofasico)* 230/50/1~

Potencia del motor, W 200

Inicio/paro automaticos mediante fotocélula .

Elemento de control pulsadores \ RUEDAS

Paro automatico si la papelera esta llena
Paro automatico si se retira la papelera
Modo Eco

Ruedas

Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)
Peso, kg

Garantia

520 x 444 x 360
14,5
1 ano

Shredcat Auto 8280 - 8285.
Cuatro ruedas (dos
bloqueables) proporcionan
movilidad y permiten
el uso de la destructora
flexiblemente.
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AUTOMATICA
SHREDCAT AUTO 8285 by ioes

Potente destructora de documentos con alimentacion
automdtica para su oficina o piso completo de la oficina.
Destruccion automdtica (Auto Feed) y eficiente de hasta
350 hojas. Unidad de corte y contenedor separados para

nivel
segunda

CD/DVD.
Gracias a su alimentadora automatico, usted puede trabajar en
E otras tareas mientras de destructoratrabaja por usted. El innovador
sistema de alimentaciéon automatica, destruye hasta 350 hojas
1-5 usuarios de papel de una vez (A4, 80 g / m2), mediante la alimentacion

manual destruye hasta 6 hojas a la vez (apertura de alimentacion
de 220 mm). Cdmodo panel de control con indicaciones LED
para conocer el estado operativo de la destructora y botones de
avance / parada / retroceso. Inicio automatico y parada a través
de fotocélula. El acceso al alimentador, esta protegido con un
cédigo PIN de bloqueo de 4 digitos programables, evitando el
acceso al material e informacién confidencial durante el tiempo de
destruccion automatica. Desconexion automatica de la fuente de
alimentacion en EcoMode. Silencioso, potente y energéticamente
eficiente motor. Unidad de corte separada para CD / DVD / tarjetas
de plastico. Operacionsegura, provista por un paquete integral de
seguridad. Elegante compartimento para triturar, extraible en la
parte delantera y con gran ventana que muestra el nivel de llenado.
Contenedor de gran capacidad de 53 litros. Parada automatica si el
contenedor esta lleno. Segundo contenedor para CD /DVD/ tarjetas
de plastico que permite un facil separacion de los residuos. Mévil

NUEVO sobre ruedas.

Recomendamos su lubricacién para aumentar su vida y buen

funcionamiento. PROTECCION DE ACCESO
Shredcat Auto 8285.
Sistema de bloqueo

que evita el acceso a la

documentacion aun por

IDE//L

Modelo SHREDCAT 8285 CC R s
Ref . T destruir automaticamente.
ererencia Simplemente, introduzca el
A_"Ch° de boca, mm 2?0 taco de papel, cierre la tapa,
Tipo de corte particulas introduzca el cédigo Pin de
Tamano de particula, mm 4x10 cuatro digitos y olvidese
6 /350 (en auto) mientras se destruye.
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? Y
5/ 350 (en auto)
Nivel de seguridad DIN 66399 P-4
Destruye también = RECIPIENTES SEPARADOS
D Shredcat Auto 8280 - 8285.
estruye grapas . L tened q
Velocidad de corte, m/s 0.03 OS.COI’I enedores de
. residuos separados,
Volumen de la papelera en litros 53 . ..
Ciclo de trabajo 30 minutos garantizan una separacion
) ambientalmente racional.
Ciclo de enfriamiento 30 minutos aprox.
Desconexion Tras 30 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 60
Nivel de ruido con papel en dB 70
Alimentacion, V / Hz (monofasico)® 230/50/1~
Potencia del motor, W 200
Inicio/paro automaticos mediante fotocélula .
Elemento de control pulsadores PAPELERA
Paro automatico si la papelera esta llena . Shredcat Auto 8280
Paro automatico si se retira la papelera . - 8285. Con ventana
Modo Eco . de visualizacion como
Ruedas . indicador de nivel y apagado
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.) 705 x 470 = 380 automatico al retirar el
Peso, kg 177 contenedor Lleno.

Garantia 1 ano
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Lubricacion de aceite automatica




Para mantener un alto rendimiento.

El sistema automatico de aceite lubrica los ejes de corte al

triturar y garantiza un rendimiento de destruccion alto
constantemente. Ideal para un trabajo continuo. AL mismo tiempo,
existe la ventaja anadida de que el aceite especial, muy respetuoso
con el medio ambiente, absorba el polvo del papel triturado,

ayudando a mantenery limpi(as los ejes de corte.

Lubricador automatico opcional: Lubricador automatico de serie:
2445, 2604, 3104, 4002 3105, 4005, 4600, 4606 y 4108
(para los tipos de corte en particulas fino y extrafino) (todos los tipos de corte)
o0
o

O Aceite especial para destructoras
Biodegradable y respetuoso con el medio
ambiente. El aceite especial proporciona una
lubricacién 6ptima de la unidad de corte.

Cabezal de corte de acero especial reforzado
(5] Engrase regular de las unidades de corte.

o

MADE IN GERMANY




Destructoras
Made
in Germany

IDE//LL

La proteccion de

datos no depende de
la cantidad de papel

utilizada, sino de su
contenido.

Las destructoras IDEAL e
garantizan discrecion y /
proteccion de datos alla donde
se originan estos documentos
confidenciales: en el escritorio
individual o en la oficina.

* Para datos personales en papel,
recomendamos las trituradoras de -

seguridad P-4 y P-5. MADE IN GERMANY
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1-3 usuarios

Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?
Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Cuchillas a prueba de clips

Garantia de por vida en las cuchillas®
Velocidad de corte,m /s

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros*

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion automatica

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)?
Potencia del motor, W

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula
Elemento de control

SSC - Control inteligente de corte®

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad

- Solapa patentada de seguridad en la boca
- Retroceso / desconexion automaticos

- Paro automatico si la papelera esta llena
- Proteccion electroénica de la puerta

- Doble proteccion del motor

- Modo de espera ZERO ENERGY*
Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia
energética’

Ruedas

Dimensiones, mm (alt x an x prof)

Peso, kg

Garantia

IDE/AL

Destructoras de despacho u oficina

IDEAL 2245

Destructora innovadora y compacta con
multifuncion EASY - TOUCH para un uso intuitivo.

interruptor

Destructora de escritorio facil de usar para usuarios concienciados con
el medioambiente, galardonada con el “Blue Angel” por su eficiencia
energética. Motor monofasico silencioso, potente y energéticamente
eficiente. Cdmodo interruptor multifuncién EASY - Touch con posiciones:
stand - by / paro (off) / marcha atras con indicadores visuales integrados.
Solapa de seguridad transparente en la ranura de alimentacién
(adicional). Doble proteccién del motor contra sobrecalentamientos.
Cabezal de corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado en acero
reforzado especial con garantia de por vida. Papelera de 20 litros de
capacidad. Practicas asas laterales para levantar el cabezal. Sensor de
proximidad magnético para parada automatica al separar el cabezal de
la papelera (modelo 2265 CCQ).

Recomendamos su
funcionamiento.

lubricacion para aumentar su vida y buen

SOLAPA DE
SEGURIDAD

ASIDEROS
INTEGRADOS

IDEAL 2245  IDEAL 2245 CC IDEAL 2245 CC  E| cabezal de la maquina La solapa de seguridad
22454111 22459111 22451111 se puede levantar en la abertura de
220 220 220 de forma cémoda y aliment.alcién esuna
tiras tiras articulas segura para vaciar el proteccion confiable
P contenedor gracias a contra dedos, pelo largo,
4 3x25 2x15 los practicos asideros corbatas y similares.
11-13/9-11 6-7/5-6 A=5/5=4 que este modelo lleva
P=2 P=4 P=5 totalmente integrados.
4= 2 @
. &
. R4
0.05 0.06 0.06 ‘
20 ( )
20 minutos -
30 minut . 2
. 1;"'”,” o3 "“p“’bx . INTERRUPTOR SOLIDAS CUCHILLAS
ras 1> min. sin trabajar MULTIFUNCION DE ACERO
50 50 52 EASY - TOUCH Robusto y de larga
65,5 63,2 68,9 Facilidad de uso duracién: cabezal de
230/50/ 1~ garantizada. Interruptor corte a prueba de clips,
150 tactil multifuncién con fabricado en acero
. posicion de stand - by reforzado especial con
/ paro (off) / retroceso una garantia de por vida
SA0 U e indicaciones visuales en condiciones normales
B para mostrar el estado de uso.
- de la destructora.
mecanica
_ > En condiciones de uso y desgaste normales.
} 4 Las papeleras ecoldgicas de IDEAL pueden usarse
también con bolsas desechables cuando sea necesario.
° 5 El emoticono del EASY - SWITCH tiene una funcion de
* control de capacidad para evitar atascos de papel.
. ¢ apagado completo y automatico tras 30 minutos.
7 “Blue Angel” es un simbolo creado por el gobierno
- aleman y concedido por un jurado independiente a
428 x 345 x 213 productos que son mejores para el medlo’a'mblente que
otros creados para el mismo uso. Su propoésito es ayudar
6.5 7.5 7.5 al consumidor en sus decisiones de compra. Para mas
1 afo informacién, visite: www.blauer-engel.de
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1-5 usuarios

IDEAL 2265

Prdctica destructora con carcasa e interruptor multifuncion
EASY - Touch para un uso intuitivo.

Destructora de escritorio facil de usar para usuarios concienciados
con el medioambiente. Galardonada con el “Blue Angel” por su

eficiencia energética. Cémodo interruptor multifuncion EASY-Touch.

Inicio y paro automaticos controlados por fotocélula. Ranura de
alimentacion con solapa de seguridad transparente como elemento

de seguridad adicional. Silencioso motor de corriente alterna.

Doble proteccion del motor contra sobrecalentamiento. Cabezal de
corte de alta calidad a prueba de clips, fabricado en acero reforzado
especial con garantia de por vida. Papelera extraible con 20 litros
de capacidad y ventana para observar el nivel de llenado. Sensor
de proximidad magnético para parada automatica al extraer la
papelera.

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

PAPELERA EXTRAIBLE
Con ventana extraible de gran tamano
para ver el nivel de llenado y sensor de
proximidad magnético para una parada
automatica al extraer la papelera de la
carcasa (modelo de corte en particulas).

SEPARACION DE RESIDUOS
IDEAL 2270. Segunda papelera para
residuos de CD y DVD, facilitando la

division de los residuos.

@? Copiadoras
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1-5 usuarios

IDEAL 2270

Con un segundo cabezal para CD / DVD y dos papeleras
separadas para facilitar la division de residuos.

Inicio y paro automaticos controlados por fotocélula e interruptor
multifuncién para modo de espera (stand - by) / parada
(desconexion) / retroceso. Indicador de funcionamiento. Motor
monofasico silencioso, potente y energéticamente eficiente.
Doble proteccion del motor contra sobrecalentamientos. Carcasa
del motor totalmente cerrada y engranajes duraderos. Carcasa de
madera de alta calidad. Papelera para papel extraible, fabricada
en plastico a prueba de golpes, con ventana de gran tamano para
mostrar el nivel de llenado. Sensor de proximidad magnético para
una parada automatica al extraer las papeleras (IDEAL 2270 CQ).

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

SEGUNDO CABEZAL DE CORTE
IDEAL 2270. Ranura de alimentacién
independiente para CD y DVD con un

segundo cabezal de corte. Inicio y paro
automaticos controlados con fotocélula.
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SOLIDAS CUCHILLAS DE ACERO

Robusto y de larga duracion: cabezal
de corte a prueba de clips, fabricado
en acero reforzado especial con una

Destructoras de despacho u oficina

MAS SEGURIDAD

Ranura de alimentacion con solapa de
seguridad como elemento adicional de
seguridad para mantener alejados de

-

EASY - TOUCH

IDEAL 2265. Facilidad de uso garan-
tizada. Interruptor tactil multifuncién
con posicion de stand-by / paro (off) /

retroceso e indicadores visuales, para
mostrar el estado de la destructora.

garantia de por vida en condiciones
normales de uso.

las cuchillas los dedos, corbatas y otros
elementos.

ELANGEL AZUL

Por su alta eficiencia energética, esta
destructora fue galardonada con el
“Angel Azul”. Por ejemplo, el consumo de
energia cero en estos modelos requiere
un apagado automatico completo de las
- maquinas, lo que resulta en un consumo

MADE IN GERMANY de energia cero después de 15 minutos.

INTERRUPTOR MULTIFUNCION
IDEAL 2270. El interruptor multifun-
cién para avance / parada (apagado)
/ retroceso. Permite una facil opera-
cién del dispositivo.

Modelo IDEAL 2265 IDEAL 2265 CC  IDEAL 2265 CC IDEAL 2270  IDEAL 2270 CC IDEAL 2270 CC
Referencia 22654111 22659111 22651111 22704111 22709111 22701111
Ancho de boca, mm 220 220 220 220 220 220
Tipo de corte Tiras Particulas Particulas Tiras Particulas Particulas
Tamaiio de particula, mm 4 3x25 2x15 4 3x25 2x15
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 11-13/9-11 6-7/5-6 4-5/3-4 11-13/9-11 6-7/5-6 4-5/3-4
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5
Destruye también A= % @ =] 4= 4=
Cuchillas a prueba de clips . .

Garantia de por vida en las cuchillas® o .

Velocidad de corte,m /s 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06
Volumen de la carcasa en litros 20 20

Volumen de la papelera en litros* 20 20 (papel) / 3 (CD / DVDs)

Ciclo de trabajo min. 20 minutos 20 minutos

Ciclo de enfriamiento
Desconexion automatica

30 minutos aprox.
Tras 15 min. sin trabajar

30 minutos aprox.
Tras 15 min. sin trabajar

Nivel de ruido sin papel en dB 50 50 52 50 50 52
Nivel de ruido con papel en dB 65,5 63,2 68,9 65,5 63,2 68,9
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230/50/1~ 230/50/1~

Potencia del motor, W 150 150

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula . .

Elemento de control EASY - TOUCH multifuncion

SSC - Control inteligente de corte® - -

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad - -

- Solapa patentada de seguridad en la boca mecanica mecanica

- Retroceso / desconexion automaticos o o

- Paro automatico si la papelera esta llena - -

- Proteccion electrénica de la puerta - -

- Doble proteccion del motor . .

- Modo de espera ZERO ENERGY® o -

Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ . -

Ruedas - -

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 516 x 345 x 213 537 x 345 x 220

Peso, kg 10.5 11.5 11.5 125 13.0 13.0
Garantia 1 ano 1 ano
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F« IDEAL 2445 autolubricante

Comoda y potente destructora. Con SSC -
para destruir sin atascos el papel.

el

nivel
segunda

Retune las mismas caracteristicas descritas
en el modelo IDEAL 2445 y ademas incluye
lubricacion automatica de las cuchillas, para
un alto rendimiento.

IDEAL 2445 - IDE/LL

Comoda y potente destructora. Con SSC - para destruir sin atascos de papel.

5 - 10 usuarios 5-10 usuarios

Sistema de seguridad SPS; boton multifuncién EASY SWITCH. Bloqueo automatico cuando el contenedor esta lleno; desconexion completa
al cabo de 30 min. en modo Stand - by. Doble proteccion del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automaticos controlados por
fotocélula. Resistente cabezal de corte de alta calidad y rodillos de acero especial reforzado con garantia de por vida. Mueble de madera
de alta calidad con ruedas. Contenedor extraible para un comodo vaciado.

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen funcionamiento.

_ IDEAL 2445 IDEAL 2445 AUTOLUBRICANTE

Modelo 2445 2445 CC  2445CC  2445MC 2445SMC  2445CC  2445CC  2445MC 2445 SMC
Referencia 24454111 24459111 24451111 24458111 24457111 24459311 24451311 24458211 24457211
Ancho de boca, mm 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Tipo de corte Tiras Particulas Particulas Fino Super fino Particulas Particulas Fino Super fino
Tamaiio de particula, mm 4 4 x 40 2x15 0.8x12 0.8 x5 4 x 40 2x15 0.8x12 0.8 x5

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 19-21/13-15/10-12/ 4 ¢ /3.5 4.5 /3.4 13-15/ 1012/, 0 35 45,34

16-18 11-13 8-10 1113 8-10
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-4 P-5 P-6 P-7
Destruye también = 4= = = = 4= 4= = =
Cuchillas a prueba de clips . .
Garantia de por vida en las cuchillas? . .
Velocidad de corte,m /s 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07
Volumen de la carcasa en litros 50 50
Volumen de la papelera en litros* 35 35
Ciclo de trabajo 30 minutos 30 minutos
Ciclo de enfriamiento 20 minutos aprox. 20 minutos aprox.
Desconexion Tras 15 min. sin trabajar Tras 15 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Nivel de ruido con papel en dB 62,8 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50 Hz** 230V /50 Hz**
Potencia del motor, W 390 390
Inicio / paro automaticos mediante fotocélula . .
Elemento de control EASY - SWITCH EASY - SWITCH
SSC - Control inteligente de corte® . .
SPS Sistema de Proteccion de Seguridad . .
- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica electronica
- Retroceso / desconexion automaticos . .
- Paro automatico si la papelera esta llena . .
- Proteccion electrénica de la puerta . .
- Doble proteccion del motor . .
- Modo de espera ZERO ENERGY® . .
Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia . .
energética’
Ruedas . .
Dimensiones, mm (alt x an x prof) 635 x 395 x 295 mm 635 x 395 x 295 mm
Peso, kg 21 21

Garantia 1 ano 1 ano
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IDEAL 2465

Potente destructora de documentos
personal y para grupos pequeiios

Sistema de seguridad SPS; tapa de seguridad
patentada con control electrénico en la
abertura de alimentacion como elemento de
seguridad adicional; botén multifuncion EASY
SWITCH. Retroceso y bloqueo automatico
cuando el contenedor esta lleno; desconexion
completa al cabo de 15 min en modo Stand
- by. Doble proteccion del motor contra
sobrecalentamiento. Inicio y paro automaticos
controlados por fotocélula. Resistente cabezal
de corte de alta calidad y rodillos de acero
especial reforzado con garantia de por vida.
Modelo de corte en tiras, apto para destruir
CD's y DVDs. Silencioso y potente motor
monofasico. Mueble de madera de alta calidad
con ruedas. Contenedor extraible para un

IDEIAL cédmodo vaciado (se puede usar con o sin bolsa

- de plastico desechable).

| & (€ W-
5 - 10 usuarios . =2 ITE. Listed 802 D
IDEAL 2465

Recomendamos su lubricacién para aumentar
su vida y buen funcionamiento

2465 2465 CC 2465 CC
24654111 24659111 24651111
240 240 240 MOEAL 1607 = LERESSE
Tiras Particulas  Particulas
4 4x40 2x15 /
22-24/ 16-18/ 11-13/
19-21 13-15 9-10
P-2 P-4 P-5
LA = s SOLAPA DE SEGURIDAD CABEZAL DE CORTE DE ALTA FUNCIONES AUTOMATICAS

La solapa de seguridad en
la abertura de alimentacién

CALIDAD
Robusto y de larga duracién:

Demostrado y comprobado:
Confiable placa con circuito

e G ok es una proteccion confiable cabezal de corte fabricado impreso que controla todas
50 contra dedos, pelo largo, en acero reforzado especial las funciones automaticas de
35 corbatas y similares. a prueba de clips. Rodillos la destructoras, incluido el

30 minutos

20 minutos aprox.
Tras 15 min. sin trabajar

de corte con una garantia de
por vida en las condiciones
normales de empleo.

modo de ahorro de energia.

54 54 54
64,2 61,6 61,6
230/50/1~
580 =
EASY - SWITCH
Electronica ~—
o EASY SWITCH SSC - SMART SHRED INYECCION DE ACEITE
. Manejo muy cdmodo: Control CONTROL ELECTRONICA

635 x 395 x 291
22
1 ano

inteligente gracias al boton

multifuncién EASY - SWITCH

con guia de funcionamiento
e indicadores luminosos.

MADE IN GERMANY

Control de capacidad SSC:

para una  alimentacion

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad

usada esta indicada durante
la destruccion.

Lubricacion de aceite
automatica en los rodillos de
corte durante el proceso de
destruccion para mantener
constantemente un  alto
rendimiento de destruccion.
IDEAL 2445 autolubricante.



Destructoras
de Oficina

IDE/A

Cuando se requiere
mucha potencia y alta
capacidad, nuestras
destructoras de oficina

son la primera opcién.

Son adecuadas para uso
centralizado, por ejemplo,

en un cubiculo junto a la
fotocopiadora y se caracterizan
por su extrema facilidad de uso.

MADE IN GERMANY
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5 - 15 usuarios

Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm

Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?

Nivel de seguridad DIN 66399
Destruye también

Cuchillas a prueba de clips

Garantia de por vida en las cuchillas!

Lubricacion de aceite automatica en los rodillos
de corte

Velocidad de corte,m /s

Volumen de la carcasa en litros

Volumen de la papelera en litros*

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion

Nivel de ruido sin papel en dB

Nivel de ruido con papel en dB
Alimentacidn, voltios / Hz (monofasico)*
Potencia del motor, W

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula
ECC - Control de capacidad electrénico®
Elemento de control

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad

- Solapa patentada de seguridad en la boca
- Retroceso / desconexidn automaticos

- Paro automatico si la papelera esta llena
- Proteccion electrénica de la puerta

- Doble proteccion del motor

- Modo de espera ZERO ENERGY*

Premiado con el “Blue Angel” por su alta
eficiencia energética

Ruedas

Dimensiones, mm (alt x an x prof)
Peso, kg

Garantia

Destructoras de oficina o gran oficina

IDEAL 2503

Destructora centralizada para oficinas con prdctica
abertura de alimentacion de 260 mm y una gran
capacidad de contenedor.

Sistema de seguridad SPS; botén multifuncién EASY SWITCH.
Cierre electrénico de la puerta con conmutador magnético.
Bloqueo automatico cuando el contenedor esta lleno; desconexion
completa automatica al cabo de 30 min. en modo Stand - by.
Doble proteccién del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y
paro automaticos controlados por fotocélula. Resistente cabezal
de corte de alta calidad y rodillos de acero especial reforzado a
prueba de clips y con garantia de por vida. Silencioso y potente
motor monofasico. Mueble de madera de alta calidad con ruedas.
Contenedor extraible para un cémodo vaciado.

Recomendamos su lubricacién para aumentar su vida y buen
funcionamiento.

w
IDE//LL

20 minutos aprox.
Tras 15 min. sin trabajar

54 54 54
67,2 67,1 67,1
230V /50/1~
580
EASY - SWITCH

.
electronica
.

.

.

.

870 x 500 x 377
30 30.5 30.5
1 ano

El contenedor extraible
de bajo peso, hecho de
plastico irrompible, es facil
de manejar y se puede usar
con o sin bolsa de plastico
desechable.

FUNCIONES
AUTOMATICAS
Comprobado y seguro:
Control electrénico para
las diversas funciones

automaticas.

MADE IN GERMANY

2503 2503 CC 2503 CC
25034111 25039111 25031111 CD/DVD TAPA DE SEGURIDAD
260 260 260 EL modelo de corte en PATENTADA
Tiras Particulas  Particulas particulas de 4 x 40 mm, Especialmente segura: tapa
4 4 x 40 2x15 es apto para destruir de seguridad transparente
21-23 / 16-18 / 10-12 / CD'sy DVD’s en pequenas con control electrénico en
18-20 13-15 8-10 cantidades. la abertura de alimentacion
p-2 P-4 P-5 para proteger dedos y
=260 = = corbatas.
0.09 0.10 0.10 ‘,.‘r-
100 .
75
60 minutos CONTENEDOR CALIDAD HASTA EN LOS
ECOLOGICO DETALLES

Las piezas también se
caracterizan por un elevado
nivel de calidad y fiabilidad

como en el caso de las

bisagras del mueble.

CABEZAL DE CORTE DE
ALTA CALIDAD
Robusto y de larga duracion:

Cabezal de corte fabricado
en acero reforzado especial
a prueba de clips. Rodillos
de corte con una garantia de
por vida en las condiciones
normales de empleo.




Destructoras de oficina o gran oficina

b\ Copiadoras
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IDEAL 2604

Potente destructora, apta para uso centralizado y continuo
en oficina.

Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de
acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una
garantia de por vida (excepto modelos corte fino MC 0,8 x 12 mm
y SMC 0,8 x 5 mm: hay que retirar clips y grapas antes de empezar
= a destruir). Modelos de corte en tiras 4 mm y corte en particulas de
SEQUZ 4 x 40 mm son aptos para destruir los CD's y DVD’s mas comunes.
Eu Silenciosos y potente motor monofasico para un funcionamiento
continuo. Robusto sistema “Twin Drive” (2 engranajes) con caja de
engranaje cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas.
Contenedor extraible del mueble para un cdmodo vaciado (se
puede usar con o sin bolsa de plastico desechable).

nively, v Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen
TR V] funcionamiento.

- —a
o IDE/AL G2 (€ Ws

D

_ IDEAL 2604 IDEAL 2604 autolubricante

Modelo 2604 2604 CC 2604 CC 2604 MC 2604 SMC 2604 CC 2604 CC 2604 MC 2604 MC
Referencia 26044111 26049111 26041111 26048111 26047111 26049211 26041211 26048211 26047211
Ancho de boca, mm 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Tipo de corte tiras particulas  particulas corte fino  extrafino  particulas particulas corte fino  extrafino
Tamaiio de particula, mm 4 4 x40 2x15 0.8x12 0.8 x5 4 x 40 2x15 0.8x12 0.85
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 03 pryy U W sgya.e BY 133110 B/ 5.7/
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-4 P-5 P-6 P-7
Destruye también = = = - - = = - -
Cuchillas a prueba de clips . .

Garantia de por vida en las cuchillas! . .

Lubricacion de aceite automatica en los rodi-
llos de corte

Velocidad de corte,m /s 0.08 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09
Volumen de la carcasa en litros 125 125

Volumen de la papelera en litros* 100 100

Ciclo de trabajo Continuo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita No necesita

Desconexion Tras 15 min. sin trabajar Tras 15 min. sin trabajar

Nivel de ruido sin papel en dB 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Nivel de ruido con papel en dB 66,9 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)* 230V /50/1~ 230V /50/1~

Potencia del motor, W 640 640

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula . ©

ECC - Control de capacidad electrénico® . .

Elemento de control EASY - SWITCH EASY - SWITCH

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad o .

- Solapa patentada de seguridad en la boca electrénica electronica

- Retroceso / desconexion automaticos . .

- Paro automatico si la papelera esta llena o .

- Proteccion electronica de la puerta . .

- Doble proteccion del motor . .

- Modo de espera ZERO ENERGY® . .

Premiado con el “Blue Angel” por su alta

eficiencia energética : :
Ruedas . .
Dimensiones, mm (alt x an x prof) 926 x 495 x 470 930 x 538 x 470
Peso, kg 48 52

Garantia 1 ano
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IDEAL 2604 autolubricante

Destructora centralizada para oficinas con prdc-
tica abertura de alimentacion de 260 mm y una
gran capacidad de contenedor - Apta para uso
continuo.

Modelo con las mismas caracteristicas descritas anterior-

mente que ademas incluye, lubricacién automatica de las
cuchillas para un alto rendimiento constante.

INYECCION DE ACEITE ELECTRONICA
Lubricacion de aceite automatica en los
rodillos de corte durante el proceso de

destruccion para mantener constantemente
un alto rendimiento de destruccion.

Destructoras de oficina o gran oficina

|““‘||||
segurlda
fival

|iiiiiiii

nively v,
equridad

nivel: & N\

segufidag
& /

-

5-20 usuarios

MADE IN GERMANY

=)
=,

EASY SWITCH
Manejo muy cdmodo: Control inteligen-
te gracias al boton multifuncion EASY
- SWITCH con guia de funcionamiento e
indicadores luminosos.

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD
Robusto y de larga duracién: Cabezal de
corte fabricado en acero reforzado especial
a prueba de clips. Rodillos de corte con una
garantia de por vida en las condiciones
normales de empleo (excepto modelos
corte fino MCy SMQ).

CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES
Las piezas también se caracterizan por un

elevado nivel de calidad y fiabilidad como en

el caso de las bisagras del mueble.

CONTENEDOR

El contenedor extraible de bajo peso,
hecho de plastico irrompible es facil de
manejar y se puede usar con o sin bolsa de
plastico desechable.

ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Control de capacidad: para una alimentacion
continua y sin atascos de la destructora, la
capacidad usada esta indicada durante la
destruccion.

FUNCIONES AUTOMATICAS
Comprobado y seguro: Control electrénico
para las diversas funciones automaticas.



Destructoras de oficina o gran oficina jC Copiadoras
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| ) . IDEAL3104

Destructora de oficina con un ancho de trabajo de 310 mm
_ . , y ECC (Control Electronico de capacidad). Uso continuo.

Tan facil y comoda de usar como el modelo 2604, pero de mayor
tamano, con una carcasa de 140 litros y una papelera de 120 litros.
Dimensiones (alt x an x prof) 930 x 538 x 470 mm, peso 52 kg
aproximadamente.

nivel
segurida

i Recomendamos su lubricacién para aumentar su vida y buen
E, funcionamiento.

E Tarjetas de plastico
CD’s / DVD’s

D B Disquetes

LEn condiciones de corte habituales.

10 - 25 usuarios ? Los modelos CC (particulas) MC (corte fino) y SMC ( extra fino), estan
disponibles como opcion (con un coste adicional) con lubricacién de aceite
automatica en los rodillos de corte para mantener constantemente un alto
rendimiento de destruccion.

* Utilizable con o sin bolsa de plastico desechable.

- - * Otros voltajes disponibles.

® Indicacién de la capacidad de hojas usada en el proceso de destruccion.

IDE”‘L ¢ Desconexion completa automatica del suministro de corriente de 15 min.

_ IDEAL 3104 IDEAL 3104 autolubricante

Modelo 3104 3104 CC? 3104 CC? 3104 SMC 3104 CC? 3104 CC? 3104 SMC
Referencia 31044111 31049111 31041111 31047111 31049211 31041211 31047211
Ancho de boca, mm 310 310 310 310 310 310 310
Tipo de corte tiras particulas particulas super fino particulas particulas super fino
Tamaiio de particula, mm 4 4 x 40 2x15 0.8 x5 4 x 40 2 x 15 0.8 x5
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 03 s WU seraee B BN 577406
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-7 P-4 P-5 P-7
Destruye también = = = s = = -
Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips . - . -
Cuchillas de corte con una garantia de por vida® . @ . ©
Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte - - . .
Velocidad de corte,m /s 0.08 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09
Volumen de la carcasa en litros 140 140

Volumen de la papelera en litros* 120 120

Ciclo de trabajo Continuo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita No necesita

Desconexion Tras 15 min. sin trabajar Tras 15 min. sin trabajar

Nivel de ruido sin papel en dB 52 52 52 52 52 52 52
Nivel de ruido con papel en dB 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/1~ 230V /50/1~

Potencia del motor, W 640 640

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula . .

ECC - Control de capacidad electrénico® . .

Elemento de control EASY - SWITCH EASY - SWITCH

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad . .

- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica electrénica

- Retroceso / desconexion automaticos J 0

- Paro automatico si la papelera esta llena . .

- Proteccion electrénica de la puerta . .

- Doble proteccién del motor . .

- Modo de espera ZERO ENERGY* . .

Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ . .

Ruedas . .

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 930 x 538 x 470 930 x 538 x 470

Peso, kg 52 52

Garantia 1 ano
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IDEAL 3104 autolubricante

Destructora de oficina con un ancho de trabajo de
310 mm y ECC (Control Electronico de Capacidad).
Uso continuo.

Modelo con las mismas caracteristicas descritas anteriormente

que ademas incluye, lubricacion automatica de las cuchillas
para un alto rendimiento constante.

-

| N

2104 AEEEESEM

[}
RNV

SILLEELLLILIIL PRSP RI 20800

10 - 25 usuarios Ty

any INYECCION DE ACEITE ELECTRONICA

IDE”‘L Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de
corte durante el proceso de destruccion para mantener

constantemente un alto rendimiento de destruccion.

@]
2
CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD EASY SWITCH ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Robusto y de larga duracion: cabezal de Manejo muy comodo: Control inteligente Control de capacidad: para una
corte a prueba de clips, fabricado en acero gracias al botén multifuncion EASY - alimentacion continua y sin atascos de
reforzado especial con una garantia de por SWITCH con guia de funcionamiento e la destructora, la capacidad usada esta
vida en condiciones normales de uso. indicadores luminosos. indicada durante la destruccion.

CONTENEDOR FUNCIONES AUTOMATICAS CALIDAD HASTA EN LOS DETALLES
El contenedor extraible de bajo peso, Comprobado y seguro: Control electrénico  Las piezas también se caracterizan por un
hecho de plastico irrompible es facil de para las diversas funciones automaticas. elevado nivel de calidad y fiabilidad como
manejar y se puede usar con o sin bolsa de en el caso de las bisagras del mueble.

plastico desechable.

MADE IN GERMANY
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10 - 30 usuarios

[

IDE/LL

de Impi

IDEAL 3105 autolubricante

Innovadora destructora de oficina de alto
rendimiento con un ancho de trabajo A3,
ECC y engrase automadtico - para un trabajo
rdpido y sin atascos. Uso continuo.

- Gestion D

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad
patentada con control electrénico en la abertura
de alimentacion como elemento de seguridad
adicional; boton multifuncion EASY-SWITCH

elemento de control inteligente que indica el
estado actual de la destructora mediante codigos de
color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo
automatico cuando el contenedor esta lleno; cierre
electrénico de la puerta con conmutador magnético;
modo ZERO ENERGY desconexién completa
automatica del suministro de corriente al cabo de
30 minutos en modo Stand-by; doble proteccion
del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro
automaticos controlados mediante fotocélula. ECC
- Electronic Capacity Control: indicacién patentada
de la capacidad de hojas usada en el proceso de
destruccion. Lubricacion de aceite automatica en los
rodillos de corte durante el proceso de destruccién
para mantener constantemente un alto rendimiento
de destruccién. Practica abertura de alimentacién de

Modelo 3105 CC 3105 CC  3105SMC 310 mm. Resistente cabezal de corte de alta calidad.
Referencia 31059111 31051111 31057111 Rodillos de corte de acero especial reforzado con
lAncho de boca, mm 310 310 310 cgchlllas a prueba de clips y una garantia de por
Tipo de corte particulas  particulas  particulas Klda (exceptt.O molFIelo corte fino tSMCdO’S x 5 mm:
retirar cli r n mpezar

Tamaiio de particula, nm 4 x40 2 x15 0.8x5 ay qL.le etirar cips y g apas antes de € pg ar a
destruir). Modelos corte en tiras y corte en particulas
Capacidad de hojas A4,70 g/m? / 80 g/m? 4304'_4359/ 2251'_3206/ 1%:%/ apto para destruir CDs y DVDs mas comunes.
Nivel de seguridad DIN 66399 P-4 P-5 P-7 SllenC'Oz.O y [Eote.n;ce tmcltor m(.)r?c?faSICO pz:\jra un
.. uso continuo. resistente transmision por cadena y

Destruye también H= = - . :

w : - - caja de engranaje cerrada. Mueble de madera de
Cabe'zal de corte de acero de alta 'calldad a ;')rueba de clips . . - alta calidad con ruedas. Contenedor extraible en el
Cuchillas de corte con una garantia de por vida* . . = mueble para un comodo vaciado se puede usar con
Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte de serie 0 sin bolsa.

Velocidad de corte,m /s 0.15 0.15 0.15
Volumen de la carcasa en litros 180 <

. INYECCION
Volumen de la papelera en litros* 140 ELECTRONICA DE
Ciclo de trabajo Continuo ACEITE
Ciclo de enfriamiento No necesita

Desconexion

Tras 15 min. sin trabajar

Lubrica los ejes de
corte durante el

Nivel de ruido sin papel en dB 54 54 54 proceso de destruccion
Nivel de ruido con papel en dB 70,7 70,7 70,7 para mantener un
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 2350V /50/1~ alto y constante
Potencia del motor, W 1600 rendimiento.

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula .

ECC - Control de capacidad electrénico® .

Elemento de control EASY - SWITCH

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad

- Solapa patentada de seguridad en la boca

- Retroceso / desconexion automaticos

- Paro automatico si la papelera esta llena

- Proteccion electronica de la puerta

- Doble proteccion del motor

- Modo de espera ZERO ENERGY*

Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’

.
electronica
.

.

.

.

.

TAPA DE SEGURIDAD
PATENTADA
Especialmente segura:
tapa de seguridad
transparente, con
control electrénico
en la abertura de
alimentacion para

Ruedas o a >

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 1020 x 548 x 590 - y proteger dedos,

Peso, k 102 corbatas u otros
- = objetos alejados de los

Garantia 1 ano

ejes de corte.
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IDEAL 3804

Destructora de oficina asequible con un ancho de trabajo
de 400 mm. Uso continuo

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad patentada con control
electrénico en la abertura de alimentacion como elemento de
seguridad adicional; boton multifuncion EASY-SWITCH : elemento
de control inteligente que indica el estado actual de la destructora
mediante cddigos de color e indicadores luminosos; retroceso
y bloqueo automatico cuando el contenedor esta lleno; cierre gugdag
electrénico de la puerta con conmutador magnético; modo ZERO Eé
ENERGY : desconexién completa automatica del suministro de =
corriente al cabo de 30 minutos en modo Stand-by; doble proteccion

nivel
sel

fnivel

del motor contra sobrecalentamiento. Inicio y paro automaticos ELiEl
controlados mediante fotocélula. ECC - Electronic Capacity Control.
Abertura de alimentacion de 400 mm para formatos grandes.
Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de

acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y una

garantia de por vida. Modelos corte en tiras y corte en particulas 4

x 40 mm apto para destruir CD’s y DVD’s mas comunes. Silencioso D -
y potente motor monofasico para un funcionamiento continuo.

Robusto sistema "Twin Drive* (2 engranajes) con caja de engranaje 10 -25 usuarios

cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor

extraible en el mueble para un cdmodo vaciado (utilizable con o sin -

bolsa de plastico desechable). MADE IN GERMANY
I A" S
Modelo 3804 3804 CC 3804 CC
Referencia 38046111 38049111 38041111

Ancho de boca, mm 400 400 400

Tipo de corte tiras particulas particulas
Tamano de particula, mm 6 4 x40 2x15
Capacidad de hojas A4,70 g/m? / 80 g/m? 25-28/21-24 19-22/16-19 10-13/8-11

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5

Destruye también = = =

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips .

Cuchillas de corte con una garantia de por vida! D

Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte -
Velocidad de corte,m /s 0.10 0.13 0.13

Volumen de la carcasa en litros 210

Volumen de la papelera en litros* 165

Ciclo de trabajo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita
Desconexion Tras 15 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 52 52 52
Nivel de ruido con papel en dB 69,6 70,2 70,2
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/1~

Potencia del motor, W 640

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula .

ECC - Control de capacidad electrénico® o

Elemento de control EASY - SWITCH

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad o

- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica

- Retroceso / desconexion automaticos .

- Paro automatico si la papelera esta llena .

- Proteccion electrénica de la puerta D

- Doble proteccién del motor .

- Modo de espera ZERO ENERGY* .

Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ o

Ruedas .

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 970 x 640 x 590

Peso, kg 79 84 84
Garantia 1 ano

\ <

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA
Especialmente segura: tapa de seguridad
transparente con control electronico en

la abertura de alimentacion para proteger
dedos y corbatas.

CE ®-
ITE. Listed 802 D

IDE/LL

CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD
Robusto y de larga duracion: cabezal de
corte a prueba de clips, fabricado en acero
reforzado especial con una garantia de por
vida en condiciones normales de uso.
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= IDEAL 4002

Potente destructora para oficinas con abertura de
alimentacion para grandes formatos y ECC.

Util abertura de alimentacién de 400 mm para formatos grandes.
Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de corte de
acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips y garantia
de por vida. Modelos de corte en tiras y particulas aptos para
destruir los CDs y DVDs mas comunes. Silencioso y potente motor
monofasico para un funcionamiento continuo. Robusto sistema
“Twin Drive” (2 engranajes) con caja de engranaje cerrada. Mueble
de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor extraible del
mueble para un cdmodo vaciado (utilizable con o sin bolsa de
plastico).

nivel

segurida

Recomendamos su lubricacion para aumentar su vida y buen fun-
cionamiento.

10 -30 usuarios

- MADE IN GERMANY i IDEI’AL
e o

Modelo 4002 4002 CC? 4002 CC?
Referencia 40026111 40029111 40021111
Ancho de boca, mm 400 400 400
Tipo de corte tiras particulas particulas
Tamaiio de particula, mm 6 4 x 40 2x15
Capacidad de hojas A4,70 g/m? / 80 g/m? 39-41/33-35 28-30/23-25 16-18/13-15 TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 Especialmente segura: Tapa de seguridad
Destruye también HE2e =2® = patentada con control electronico en la
Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips . . . abertura de alimentacion como proteccion
Cuchillas de corte con una garantia de por vida® . . . contra interferencias, proteccion de dedos
Lubricacién de aceite automatica en los rodillos de corte - opcional opcional o corbatas.
Velocidad de corte,m /s 0.10 0.13 0.13
Volumen de la carcasa en litros 210
Volumen de la papelera en litros* 165
Ciclo de trabajo Continuo
Ciclo de enfriamiento No necesita
Desconexion Tras 15 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 55 55 55
Nivel de ruido con papel en dB 73,2 74 74
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/1~
Potencia del motor, W 1300
Inicio / paro automaticos mediante fotocélula .
ECC - Control de capacidad electrénico® .
Elemento de control EASY - SWITCH
SPS Sistema de Proteccion de Seguridad . .
- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica EL ANGEL AZUL
- Retroceso / desconexion automaticos . Por su alta eficiencia energética, e,Sta
- Paro automatico si la papelera esta llena . destructora fue galardenada con el "Angel
- Proteccion electrénica de la puerta . . Azul’ L.
. Por ejemplo, el apagado automatico de la
- Doble proteccién del motor . . . ,
maquina consumiendo cero energla, se da
- Modo de espera ZERO ENERGY* . después de 15 minutos.
Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ .
Ruedas .
Dimensiones, mm (alt x an x prof) 970 x 640 x 590

Peso, kg &2 ] £ ‘ s‘ c @
Garantia Lano G / ITE. Listed 802 D
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30 IDEAL 4002 autolubricante

hojas

Potente destructora para oficinas con abertura de
alimentacion para grandes formatos y ECC.

«40cm,;

Modelo con las mismas caracteristicas descritas anteriormente,
que incluye ademas lubricacion automatica de las cuchillas.

nivel
segurida

P-

D i
— L] ASEESEM

10 -30 usuarios 4

INYECCION ELECTRONICA DE ACEITE
e ~  IDEAL

El sistema automatico de inyeccion de
MADE IN GERMANY aceite lubrica los ejes de corte al triturar

. y garantiza un rendimiento de destruccion

Modelo 4002 CC? 4002 CC?
Referencia 40029211 40021211
Ancho de boca, mm 400 400
Tipo de corte particulas particulas
Tamaiio de particula, mm 4 x 40 2x15
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 28-30/ 23-25 16-18 / 13-15
Nivel de seguridad DIN 66399 P-4 P-5
Destruye también = =
Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips . .
Cuchillas de corte con una garantia de por vida* . .
Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte . . -
Velocidad de corte,m /s 013 013 EJES DE LAS CUCHILLAS CON GARANTIA
Volumen de la carcasa en litros 210 . DE P(,)R VIDA .
. Los ejes de las cuchillas de acero especial

Volumen de la papelera en litros* 165 . . ,

. ) - endurecido tienen una garantia de por
Ciclo de trabajo Continuo vida.
Ciclo de enfriamiento No necesita
Desconexion Tras 15 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 55 55
Nivel de ruido con papel en dB 74 74
Alimentacidn, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/ 1~
Potencia del motor, W 1300
Inicio / paro automaticos mediante fotocélula .
ECC - Control de capacidad electrénico® .
Elemento de control EASY - SWITCH
SPS Sistema de Proteccion de Seguridad .
- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica
- Retroceso / desconexion automaticos .
- Paro automatico si la papelera esta llena . .
- Proteccion electrénica de la puerta . CONTENEDOR ECOLOGICO
- Doble proteccion del motor . EL contenedor e?(tra.ible dg bajo peso, esta
-Modo de espera ZERO ENERGY* . hecho de plastico irrompible, e; facil de
Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ . manejary se Pu?de usar con o sin bolsa de

plastico desechable.

Ruedas .
Dimensiones, mm (alt x an x prof) 970 x 640 x 590
Peso, kg 87 @
Garantia 1 ano |cTs s




Destructoras de oficina o gran oficina
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IDEAL 4005 autolubricante

Innovadora destructora de alta capacidad para oficina, con
ECC y lubricacion de aceite automadtica en los rodillos de
corte.

Sistema de seguridad SPS; boton multifuncion EASY - SWITCH:
i elemento de control inteligente que indica el estado actual de la
segurida destructora mediante cédigos de color e indicadores luminosos;
Eé retroceso y bloqueo automaticos (evita atascos de papel); bloqueo
= automatico cuando el contenedor esta lleno; modo ZERO ENERGY:
desconexién completa del suministro de corriente al cabo de 30
minutos en modo Stand - by; doble proteccidn del motor contra sobre
calentamiento. Lubricacion de aceite automatica en los rodillos
de corte durante el proceso de destruccién para mantener un alto
rendimiento. Util abertura de alimentacién de 405 mm para formatos
grandes. Resistente cabezal de corte de alta calidad. Rodillos de
corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips
y garantia de por vida (excepto modelos de corte fino MC 0.8 x
12 mm y SMC 0.8 x 5 mm: hay que retirar clips y grapas antes de
comenzar con la destruccion. Garantia 1 ano). Modelos de corte en
tiras y particulas aptos para destruir los CDs y DVDs mas comunes.
Silencioso y potente motor monofasico para un funcionamiento
e continuo. Resistente transmision por cadena y caja de engranaje
D cerrada. Mueble de madera de alta calidad con ruedas. Contenedor
extraible del mueble para un comodo vaciado (utilizable con o sin

IDEI’AL bolsa de plastico desechable).

10 - 40 usuarios

Modelo 4005 4005 CC 4005 CC 4005 MC 4005 SMC
Referencia 40056111 40059111 40051111 40058111 40057111
Ancho de boca, mm 405 405 405 405 405
Tipo de corte tiras particulas particulas corte fino extrafino
Tamaiio de particula, mm 6 4 x40 2 x15 0,8 x12 0,8x5
Capacidad de hojas A4,70 g/m? / 80 g/m? 50-55/42-47 40-45/34-39 25-30/21-26 15-17/13-15 10-11/8-9
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7
Destruye también H= H= = - -
Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips . . . - -
Cuchillas de corte con una garantia de por vida* . . . - -
Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte de serie

Velocidad de corte,m /s 0.19 0.15 0.15 0.15 0.18
Volumen de la carcasa en litros 210

Volumen de la papelera en litros* 165

Ciclo de trabajo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita

Desconexion Tras 15 min. sin trabajar

Nivel de ruido sin papel en dB 54 54 54 54 54
Nivel de ruido con papel en dB 69,7 70,4 70,4 70,4 70,4
Alimentacion, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/1~

Potencia del motor, W 1600

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula .

ECC - Control de capacidad electrénico® .

Elemento de control EASY - SWITCH

SPS Sistema de Proteccion de Seguridad D

- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica

- Retroceso / desconexién automaticos o

- Paro automatico si la papelera esta llena .

- Proteccion electrénica de la puerta .

- Doble proteccion del motor .

- Modo de espera ZERO ENERGY* .

Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ .

Ruedas .

Dimensiones, mm (alt x an x prof) 1010 x 640 x 590

Peso, kg 115 G us

ITE. Listed 802 D

Garantia 1 ano
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CABEZAL DE CORTE DE ALTA CALIDAD EASY - SWITCH
Robusto y de larga duracion: cabezal de
corte fabricado en acero reforzado especial
a prueba de clips. Rodillos de corte con una
garantia de por vida en las condiciones
normales de uso (excepto modelos de corte

fino MCy SMQ).

SWITCH con guia de funcionamie
indicadores luminosos.

CONTENEDOR ECOLOGICO
El contenedor extraible de bajo peso hecho
de plastico irrompible es facil de manejar
y se puede usar con o sin bolsa de plastico
desechable.

Destrucci

Manejo muy comodo: Control inteligente
gracias al boton multifuncion EASY -

MADE IN GERMANY

INYECCION ELECTRONICA DE ACEITE
El sistema automatico de inyeccion de
aceite lubrica los ejes de corte al triturar
y garantiza un rendimiento de destruccion
alto y constante.

/-

Ja

TAPA DE SEGURIDAD PATENTADA
Especialmente segura: Tapa de seguridad
patentada con control electrénico en la
abertura de alimentacion como proteccién
contra interferencias, proteccion de dedos
o corbatas.
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ECC: CONTROL ELECTRONICO DE

CAPACIDAD
on continua y sin atascos. La

capacidad de hojas usadas se indica

mediante LED.



Destructoras
IDE//LL

Modelos XXL JUMBO

Con contenedor extragrande, estos modelos
alcanzan un rendimiento y volumen maximos

iDestrozando en XXL!

Lo mas destacado de los modelos IDEAL 2604 CC
JUMBO, 3105 CCJUMBO Y 4005 CCJUMBO:

EL “Casco Azul”, viene como un contenedor de residuos
pasa su uso. Como resultado estos modelos alcanzan
un volumen de recoleccion superior a la media de 240
litros. Gracias al contenedor azul, el material triturado
se puede trasladar facilmente al reciclaje general de

papel.

Incluso el modelo mas pequeno IDEAL 2465 JUMBO,
con una tolva de 75 litros, tiene el doble de volumen
de recoleccidn que sus variantes estandar. Su
contenedor ecoldgico se puede usar con o sin bolsay
se puede extraer facilmente gracias a la puerta frontal
de la destructora.
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AUTO

- L‘} LUBRICANTE

MADE IN GERMANY

m JUMBO 2604 CC* +| 2604 CC*> +| 3105 CC +| 3105 CC + | 4005 CC + (4005 CC +

2465 CC 2465 CC 2604 CC 2604 CC 3105 CC 3105 CC 4005 CC 4005 CC

Modelo JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO JUMBO
Referencia 24659211 24651211 26049811 26041811 31059811 31051811 40059811 40051811
Ancho de boca, mm 240 240 260 260 310 310 405 405
Tipo de corte particulas  particulas particulas particulas particulas particulas particulas particulas
Tamaiio de particula, mm 4 x 40 2x15 4 x 40 2x15 4 x 40 2x15 4 x40 2x15
Capacidad de hojas A4,70 g/m* / 80 g/m? RTT (A I T L W O O W M o YO A S i 4
Nivel de seguridad DIN 66399 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5
Destruye también = = = = H= = H= =
Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips . . . .

Cuchillas de corte con una garantia de por vida! . . . .
Lubricacion de aceite automatica en los rodillos de corte - de serie de serie de serie
Velocidad de corte,m /s 0.10 0.10 0.15 0.15

Volumen de la carcasa en litros 100 525 525 525

Volumen de la papelera en litros* 75 240 (contenedor moévil) 240 (contenedor mévil) 240 (contenedor movil)
Ciclo de trabajo 30 minutos Continuo Continuo Continuo

Ciclo de enfriamiento 20 minutos aprox. No necesita No necesita No necesita
Desconexion Automatica Tras 20 min. sin trabajar Tras 15 min.sin trabajar Tras 15 min. sin trabajar Tras 15 min. sin trabajar
Nivel de ruido sin papel en dB 54 54 52 52 52 52 54 54
Nivel de ruido con papel en dB 61,1 61,1 67,7 67,7 67,1 67,1 70,4 70,4
Alimentacidn, voltios / Hz (monofasico)? 230V /50/1~ 230V /50/1 ~ 230V /50/1~ 230V /50/1~
Potencia del motor, W 580 640 1600 1600

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula . . . .

ECC - Control de capacidad electrénico® . . . .

Elemento de control EASY - SWITCH EASY - SWITCH EASY - SWITCH EASY - SWITCH
SPS Sistema de Proteccion de Seguridad . . . .

- Solapa patentada de seguridad en la boca electronica electronica electronica electronica

- Retroceso / desconexion automaticos . . . .

- Paro automatico si la papelera esta llena . . . .

- Proteccion electrénica de la puerta . . . .

- Doble proteccion del motor . . . .

- Modo de espera ZERO ENERGY® . . . .
Certificado “Blue Angel” por su alta eficiencia energética’ . . . .

Ruedas 0 FES con piesaﬂﬂfsables en con piesaal{llj?atables en con piesaegﬂrs;ables en
Dimensiones, mm (alt x an x prof) 850 x 500 x 374 1307 x 725 x 796 1335 x 725 x 796 1335 x 725 x 796
Peso, kg 26 110 146 149

Garantia 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano




Destructoras
de Gran
Capacidad

IDE//L

No importa qué tan grande

sea la cantidad de papeles
para destruir, siempre
debe mantener el control
de sus datos y no dejar

esta responsabilidad a las
companias externas de

suprimir residuos.

IDEAL también le proporciona soluciones
optimas para la proteccion de grandes
volumenes de datos.
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10 - 40 usuarios

= Tarjetas de crédito

CDs/DVDs

3 Disquetes

Modelo

Referencia

Ancho de boca, mm
Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?
Nivel de seguridad DIN 66399

Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metali-
cos blandos

Garantia en las cuchillas de acero sélido*
Lubricacion de aceite en los rodillos de corte (de serie)
Velocidad de corte,m /s

Recogida del material destruido en
Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion automatica

Nivel de ruido sin papel en dB

Conexion eléctrica, voltios / Hz (trifasico)?
Potencia del motor, kW

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula
Elemento de control

Area de trabajo iluminada

Retroceso automatico / bloqueo automatico en caso de
atasco de papel

Bloqueo automatico cuando la bolsa o el contenedor esta
llena

Proteccion electronica de la puerta

Proteccion térmica del motor

Modo standby automatico al cabo de 30 minutos
Moyvil mediante ruedas

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Sistema modular de cinta

Accesorios (opcional) transportadora

Otro contenedor de recortes
Garantia

max j | ."'I

5(_ Copiadoras
£3 %/ Innovadas

- Gestion D

de Imp

NUEVO

IDEAL 4600

Compacta destructora de papel de alto rendimiento con
engrasado automdtico. Proporciona seguridad de datos en

toda la planta de oficinas.

Idénea abertura de alimentacién de 460 mm. Arranque y parada
automaticos mediante fotocélula. Mesa de alimentacion abatible.
Interruptor principal e interruptor de corte de emergencia. Indicadores
opticos para conocer su estado operativo. Robustos cabezales de corte
endurecidos y ejes fabricados en acero de alta calidad, resistentes a
objetos de metal blando. Inyeccién de aceite automatico en los ejes de
corte durante el proceso de destruccidn para mantener un rendimiento
alto y constante. Parada automatica tras 30 minutos. Puerta frontal
y contenedor de residuos mdvil sobre ruedas. Recipiente de gran
volumen para el material triturado. Parada automatica cuando se abre
la puerta delantera o el contenedor de residuos esta Lleno. Mévil sobre
ruedas. Dos anos de garantia en todos los componentes de corte.

™ IDE/LL

4600 CC 4600 CC* 4600 CC
46009131 46003131 46001131
460 460 460 -
. , , BANDEJA DE ALIMENTACION PLEGABLE
particulas particulas particulas . . Ly
La bandeja de alimentacién plegable
6 x 50 4 x 40 2x15

es ideal para el papel plano. Una
fotocélula activa automaticamente el
cabezal de corte al usar esta ranura de
alimentacion.

85-95 /74-83 65-75/56-65 35-45/30-39
P-3
= =[O

P-4
H=E6

pP-5
= F=10)

2 anos 2 anos 2 anos
automatica
0.17

contenedor de recortes movil

230
Continuo
No necesita
Tras 30 min. sin trabajar
54
400/50/3P+N +PE
2,2

Panel de control con EASY - SWITCH

1230 x 740 x 765
244

1 ano

CONTENEDOR DE RESIDUOS MOVIL
Contenedor con ruedas, facil de extraer
a través de la puerta frontal. Bloqueo
automatico de la destructora al abrir la
puerta.

INYECCION ELECTRONICA DE ACEITE
Lubricacion automatica de los ejes de
corte durante el proceso de destruccion
para garantizar un rendimiento
constante y alto.

MADE IN GERMANY
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IDEAL 4606

Compacta destructora de gran capacidad con tolva de
alimentacion para el papel desechado (arrugado y liso).

Lubricacion de aceite automadtica.

gej‘éulrida
Rodillo de aletas para alimentacién automatica de papel arrugado. Eé
Segunda abertura de alimentacién para papel plano y continuo, con =
fotocélula de inicio / paro automaticos. Bandeja de alimentacién
plegable. Control electrénico en caso de sobrealimentacion. Interruptor
principal e interruptor de paro de emergencia. Resistente cabezal de
corte de alta calidad, con rodillos de corte especiales fabricados en
acero de alta calidad con 2 anos de garantia. Parada automatica tras
30 minutos. Contenedor de residuos extraible frontalmente de gran
capacidad (230 L), movil sobre ruedas. Sistema de bloqueo automatico

Destructoras de gran capacidad

max

95

hojas

«46cm.

G

con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor esta Lleno.

Movil gracias a sus ruedas.

= Tarjetas de crédito CDs/DVDs 3 Disquetes

IDE//AL

Modelo
Referencia

Ancho de boca, mm
Tipo de corte

Tamaiio de particula, mm
Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m?

Nivel de seguridad DIN 66399
Destruye también

Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metalicos
blandos

Garantia en las cuchillas de acero sélido*

Lubricacion de aceite en los rodillos de corte (de serie)
Velocidad de corte,m /s

Recogida del material destruido en

Capacidad del contenedor, litros

Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion automatica

Nivel de ruido sin papel en dB

Conexidn eléctrica, voltios / Hz (trifasico)?

Potencia del motor, kW

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula

Elemento de control

Area de trabajo iluminada

Retroceso automatico / bloqueo automatico en caso de atasco
de papel

Bloqueo automatico cuando la bolsa o el contenedor esta llena
Proteccion electrdnica de la puerta

Proteccion térmica del motor

Modo standby automatico al cabo de 30 minutos

Movil mediante ruedas

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora
Otro contenedor de recortes

Garantia

4606 CC
46069131
460
particulas
6 x 50

85-95/74-83 65-75/56-65

P-3
H=Ee

2 anos

4606 CC* 4606 CC
46063131 46061131
460 460
particulas particulas
4 x 40 2 x 15

35-45 / 30-39
P-4 P-5
A= S =
2 anos 2 anos
automatica
0.17
contenedor de recortes movil
230
Continuo
No necesita

1-50 usuarios

Ay S S & §EE

=

Tras 30 min. sin trabajar

54

400/50/3P+N +PE

2,2

panel de control con EASY - SWITCH

o/
1700 x 740 x 765
253

1 ano

- —

s
e

WARNING 1

-/

RODILLO DE
ALETAS
Un rodillo de
aletas conduce el
papel desechado
y arrugado de
forma segura
hasta el
dispositivo de
corte.

TOLVA
DE PAPEL
INCLINABLE
Asegurada
electronicamente.
En caso de
atasco, puede ser
inclinada para
desatascar del
papel de forma
facil y segura.

INYECCION
ELECTRONICA
DE ACEITE

Lubricacién
automatica
de los ejes de
corte durante
el proceso de
destruccion
para garantizar
un rendimiento

constante y alto.

MADE IN GERMANY
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IDEAL 4108

j (. \ Copiadoras
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IDE/LL

en condiciones de corte habituales.

._—'!g__

otros voltajes disponibles

soporte para bolsas de plastico, con comodo
sistema de extraccion con rodillos.

IS

velocidad de destruccion variable con
“2-MATIC”

anchura de transporte (sin bandejas
laterales)

profundidad con cinta transportadora

K& Tarjetas de crédito CDs/DVDs 3 Disquetes

Destructora de alta capacidad con bandeja de alimentacion y cinta transportadora. Uso continuo.

Para una velocidad alta y una destruccién eficaz. Boton multifuncion EASY - SWITCH. Lubricacién automatica de los rodillos durante la
destruccion. Contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la maquina. Proteccidn electrénica de la puerta. Soporte para
bolsas de plastico con cdmodo sistema de extraccidn con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad. Gran capacidad: 300 L. Sistema
de bloqueo automatico cuando la bolsa esta llena. Facil de transportar gracias a su anchura de tan solo 690 mm y sus ruedas (bandejas
laterales desmontables).

Modelo 4108 4108 CC 4108 CC* 4108 CC
Referencia 41086131 41081131 41089131 41083131
Ancho de boca, mm 410 410 410 410
Tipo de corte tiras particulas particulas particulas
Tamaiio de particula, mm 6 6 x50 4 x40 2x15
Capacidad de hojas A4,70 g/m? / 80 g/m? 100-120 / 87-105 85-100 / 74-87 65-75/ 56-65 43-48 / 37-42
Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-3 P-4 P-5
Destruye también A= A= H= H=
Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metalicos blandos o . D o
Garantia en las cuchillas de acero sélido* 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Lubricacion de aceite en los rodillos de corte (de serie) automatica

Velocidad de corte,m /s 0.26

Recogida del material destruido en bolsa de plastico desechable con mecanismo de extraccion sobre ruedas.
Capacidad del contenedor, litros 300

Ciclo de trabajo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita

Desconexion automatica Tras 30 min. sin trabajar

Conexidn eléctrica, voltios / Hz (trifasico)? 400/50/3P+ N + PE

Potencia del motor, kW 4.0 3,0 3,0 3,0

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula

Elemento de control

Area de trabajo iluminada

Retroceso automatico / bloqueo automatico en caso de atasco de papel

Bloqueo automatico cuando la bolsa o el contenedor esta llena

Proteccion electronica de la puerta

Proteccion térmica del motor

Modo standby automatico al cabo de 30 minutos

Movil mediante ruedas

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora
Otro contenedor de recortes

Garantia

Panel de control con EASY - SWITCH
o/
1440 x 1240/ 690° x 1700
357

1 ano
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EASY - SWITCH CINTA TRANSPORTADORA ENGRASADOR AUTOMATICO
Facil operacién gracias al interruptor El sistema de cinta transportadora Inyeccidn automatica de aceite durante la
multifuncion inteligente con senales garantiza una alta velocidad de trabajo sin destruccion para un alto rendimiento de
Opticas integradas, que indican el estado crear atascos de papel. También se puede corte constante.
operativo de la maquina. alimentar de papel arrugado al cabezal de

ILUMINACION DEL AREA DE TRABAJO
Los LED iluminan la cinta transportadora y
el area de captacién

IDE/LL

destruccion sin problemas.

SISTEMA DE EXTRACCION
El cdmodo sistema de extraccion con
rodillos permite retirar toda la bolsa con
facilidad (300 litros).

(W
Lerernat |.T.E. Listed 802 D
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IDE/LL

4 CINTA TRANSPORTADORA
(opcional)
Duplica la capacidad de produccién porque
se elimina el tiempo de inactividad para

¥y — S 4 reemplazar la bolsa.
IDEAL 5009 J

Simplemente enorme: para cantidades ingentes de papel y archivadores. Uso continuo.

+100 usuarios

Amplia bandeja de alimentacidn con cinta transportadora y rejilla de seguridad con proteccion eléctrica en el area de trabajo.

» 2 - MATIC «: Dos niveles de velocidad que se adapta automaticamente a la velocidad de destruccién dependiendo de la cantidad de
papel introducido. Engrasador central para el cabezal de corte. Contenedor de recortes con puerta dotada de proteccion electrénica en la
parte posterior de la maquina. Contenedor de recorte movil con soporte para bolsas de plastico, ruedas y una capacidad de 300 litros. Dos
potentes motores trifasicos y con proteccion térmica. Cabezal de corte de acero especial reforzado y cuchillas con garantia de dos anos.
Movil sobre ruedas.

Accesorios opcionales: segundo contenedor de recortes mavil y sistema modular con cinta transportadora.

Modelo 5009-2 CC 5009 -3 CC
Referencia 50098231 50099331
Ancho de boca, mm 500 500
Tipo de corte particulas particulas
Tamaiio de particula, mm 8 x40-80 6 x 50

Capacidad de hojas A4, 70 g/m? / 80 g/m? 600-700/ 500 -600 300-400/250-350

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-3
Destruye también B B
Mecanismo de corte de acero inalterable a objetos metalicos blandos . .
Garantia en las cuchillas de acero sélido* 2 anos 2 anos
Lubricacion de aceite en los rodillos de corte (de serie) manual

Velocidad de corte,m /s 0,21/0,124

Recogida del material destruido en contenedor de recortes movil
Capacidad del contenedor, litros 300

Ciclo de trabajo Continuo

Ciclo de enfriamiento No necesita

Desconexion automatica Tras 30 min. sin trabajar

Conexidn eléctrica, voltios / Hz (trifasico)? 400/50/3P+ N + PE

Potencia del motor, kW 9,0 (2 x 4,5)

Inicio / paro automaticos mediante fotocélula -

Elemento de control Panel de control con botones pulsadores
Area de trabajo iluminada =

Retroceso automatico / bloqueo automatico en caso de atasco de papel o/

Bloqueo automatico cuando la bolsa o el contenedor esta llena .

Proteccion electrénica de la puerta .

Proteccion térmica del motor .

Modo standby automatico al cabo de 30 minutos -

Moévil mediante ruedas °
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof) 1714 x 1036 x 2170 / 3070°¢
Peso, kg 1130
Accesorios (opcional) Sistema modular de cinta transportadora .

Otro contenedor de recortes .

Garantia 1 ano
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ROBUSTOS CABEZALES DE CORTE
Destruyen sin problemas archivadores
enteros con anillas, incluso en el modo de
funcionamiento continuo.

ENGRASADOR CENTRAL
Permite lubricar facil y cdmodamente el
cabezal de corte. Incluido con el modelo

estandar.

Destructoras de gran capacidad

IDE/LL

Sistema de cinta transportadora para IDEAL 5009

Ideal para la destruccion de grandes cantidades de papel. Dobla
el rendimiento de la destructora. Facilita la retirada de residuos
individuales. Montaje facil y seguro (en la salida de residuos).
Accionamiento eléctrico controlado por la destructora. Sistema de
bloqueo eléctrico. Con ruedas. Dimensiones (alt x an x prof): 1160 x
690 x 1900 mm. Peso: 99 kg.

[ | SISTEMADE CINTA TRANSPORADORA

Modelo IDEAL 5009-2 CC, 5009-3 CC.
Referencia 9000595

PANEL DE CONTROL
Colocado ergondmicamente con botones
para avanzar / parar / retroceder e
indicadores opticos para conocer el estado
operativo de la destructora.

SISTEMA DE EXTRACCION
Cémodo sistema de extraccién con
ruedas que permite retirar toda la bolsa
con facilidad (300 litros). La puerta
trasera de la destructora, se bloquea

[~ ] electrénicamente, permitiendo la
MADE IN GERMANY extraccion de la papelera de forma facily
segura.



Destructoras
Especiales

IDE//L

Destructoras de alto rendimiento
y alta sequridad para discos duros,
tarjetas inteligentes y medios
opticos.

Los discos duros descartados son un libro abierto
para los buscadores inteligentes, incluso si han
sido sobrescritos. Una vez han sido desechados,ya
no puede verificar donde terminaron sus antiguos
soportes de datos. Los discos duros no solo se
encuentran en los PC’s y portatiles; también en
impresoras, fotocopiadoras y servidores.

La solucion:

Haga sus viejos soportes de datos
inutilizables.




i
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IDEAL 0101 HDP Destructora de discos duros

La solucion ideal para inutilizar discos duros. Uso continuo.

Al presionar una tecla, IDEAL 0101 HDP hace un agujero a través de todo el disco duro
convirtiendo los datos guardados en inaccesibles. Boca de entrada ajustable hecha de
acero de alta calidad. Cémoda palanca para seleccionar el tamano del disco duro (3,5”
0 2,57). Tapa de seguridad transparente en la boca de entrada de alimentacion hecha
de plastico irrompible. Los discos duros destruidos caen en un robusto contenedor
de plastico dentro del mueble. Mueble de alta calidad con puerta frontal. Sistema
de seguridad SPS; botén multifuncion EASY - SWITCH para inicio y paro con guia
de funcionamiento integrada, cédigos de color e indicadores luminosos, proteccion
de atasco del punzon mediante retroceso automatico; paro automatico después
del proceso de perforacion; sensor de peso para un bloqueo automatico cuando el
contenedor esté lleno; cierre de la puerta con conmutador magnético. Robusto sistema
“Twin Drive” (2 engranajes) con caja reductora y pinones. Mueble con ruedas.

MADE IN GERMANY

IDE//L

Modelo

Referencia

Apta para discos duros desechados de
Para destruir discos duros desechados de
Nivel de seguridad (norma DIN 66399)

Ciclo de destruccion

Boca de entrada ajustable hecha de acero de alta calidad

Alimentacion de uno en uno
Punzén hecho de acero niquelado reforzado

Robusta placa final

Destruye componentes mecanicos, tarjetas PCy discos duros

Ciclo de destruccion (por disco duro)
Ciclo de enfriamiento

Desconexion automatica

LEDs para iluminar la boca de entrada de alimentacion
Cémodo mecanismo para vaciar el depdsito de los discos duros .

Contenedor robusto de plastico para discos duros destruidos

Sensor de peso para el contenedor

Mueble de madera de alta calidad con ruedas
Conexion eléctrica, voltios / Hz (monofasico)!
Potencia del motor, W

Potente motor para un uso continuo

Botén multifuncion para el inicio y paro

Sistema de seguridad SPS:

- Tapa de seguridad en la boca de entrada de alimentacion

- Proteccion de atasco del punzon (retroceso automatico)

- Paro automatico después del proceso de perforacion
- Bloqueo automatico cuando el contenedor esta lleno
- Cierre electrénico de la puerta

- Doble direccion el motor contra sobrecalentamiento
Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Garantia

! otros voltajes disponibles

0101 HDP APTA PARA DISCOS DUROS DE 3,5”Y/0 2,5”
01011111 La IDEAL 0101 HDP esta disefiada para
2,5"/3,5" proteger los datos almacenados en los
PC/portatiles /impresoras / fotocopiadoras discos duros que ya no se usan.
H-3

15 segundos
15 segundos

no necesita

Después del proceso de perforacion
BOCA DE ENTRADA DE ALIMENTACION
AJUSTABLE
La boca de alimentacidn se ajusta a los
dos tamanos de discos duros mas comunes

. (3,57-2,5”) facilmente gracias a una cémoda
. palanca deslizante.
230/50/1~
640 b

EASY - SWITCH

.
controlado electronicamente
.

.

. PUNZON DE ACERO NIQUELADO REFORZADO
850 x 495 x 470 Haciendo un agujero a través de todo el
disco duro, destruye todos sus componentes.
(Caja de metal, disco y demas partes
1ano electronicas) siendo todos sus datos
inaccesibles.

63
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IDE/AL »

| 0103500

Modelo

Referencia

Para toda clase de tarjetas (magnéticas, con chip, etc.)
Para toda clase de CDs y/o DVDs

Tipo de destruccion

Tamaiio de particulas

Rendimiento (tarjetas/CDs/DVDs por hora)

Alimentacion de uno en uno (ranura de alimentacion)
Nivel de seguridad (norma DIN 66399)

Sélidos rodillos de corte hechos de acero especial reforzado
Requisitos de NSA / CSS 04 - 02 (tamaiio de particulas < 10 mm?
Ciclo de trabajo

Ciclo de enfriamiento

Desconexion

Volumen del contenedor antiestatico, litros

LEDs para iluminar la boca de entrada de alimentacion
Conexion eléctrica, voltios / Hz (monofasico)*

Potencia del motor, W

Inicio y paro automaticos mediante fotocélula

ECC - Control de capacidad electrénico?

Lubricacién de aceite automatica en los rodillos de corte
Potente motor para un uso continuo

Elemento de control

Botén multifuncion para el inicio y paro

Sistema de seguridad SPS:

- Tapa de seguridad (para prevenir que la particula vuelva atras)
- Retroceso y bloqueo automaticos (evita atascos)

- Bloqueo automatico cuando el contenedor esta lleno

- Cierre electrénico de la puerta

- Doble proteccion del motor contra sobrecalentamiento
- Modo de ahorro de energia

Dimensiones, mm (Alt x An x Prof)

Peso, kg

Garantia

Destructoras especiales

IDEAL 0103 SCD Destructora para tarjetas
inteligentes y soportes dpticos

Destructora de alta calidad y alto rendimiento para tarjetas
inteligentes, magnéticas y medios dpticos. Uso continuo.

Cabezal de corte de alta calidad con un tamano de particula de 2.2 x 4 mm
para necesidades de alta seguridad. Su impresionante velocidad de destruccion
garantiza un alto rendimiento destructivo de hasta 2500 datos por hora
(uno por uno). Solapa de seguridad en la abertura de alimentacién disenada
especialmente para medios épticos que previene que salten hacia atras. Marcha
atras y corte de energia automaticos para evitar atascos; parada automatica si
el contenedor esta lleno. Doble protecciéon del motor contra calentamientos.
Control EASY - SWITCH con indicadores dpticos para conocer el estado operativo
de la destructora. Inicio y parada automaticos mediante fotocélula. Inyeccion de
aceite automatica en los ejes de corte durante el proceso de destruccion para
obtener un constante y alto rendimiento. Potente motor para un funcionamiento
continuo. Accionamiento a través de una robusta cadena y caja de engranajes
totalmente cerrada. Mueble de madera de alta calidad, mévil sobre ruedas.
Contenedor de residuos fabricado en material plastico resistente a impacto.
Calidad “Made in Germany”.

MADE IN GERMANY

0103 SCD
01031111
particulas
2,2 x4
£ mm SOLAPA DE SEGURIDAD
e 2500 Alto nivel de sequridad garantizado
° gracias a la solapa de seguridad
T-6,E-5,0-5 electronica en la ranura de alimentacion.
continuo /
no necesita i
automatica ;
100 ——
230/50/1~
1600
- CDs, DVDs, BLU - RAYs
: IDEAL 0103 SCD destruye los medios
: opticos de hasta 12 cm de diametro de
. manera confiable, segura y rapida.
EASY - SWITCH

EASY - SWITCH (encendido facil)

.
electronica
.

.

.

e

1020 x 548 x 590 TAMARNO DE PARTICULA 2.2 X 4 MM
105 Cada CD o DVD se convierte
1 ano

aproximadamente en 1.200 particulas de
2.2 x4 mm de tamano.
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Bolsas Originales

B\ | REFERENCIA | DESCRIPCION UD. VENTA EMBA
e i 9000030 Bolsa de plastico IDEAL 4605.P/50
’ - 9000037 Bolsa de plastico IDEAL 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 1 1
3103, 3104, 3802. P/50

Bolsa de plastico IDEAL 2360, 2360-60, 2403, 2404, 2445,
9000403 f 1 1

Bolsa de plastico IDEAL 3105, 3804, 4000, 4002, 4003,
o 9000410 4004, 4005, 4006. P/50 - L
Bolsas Originales 9000412 Bolsa de plastico IDEAL 4107, 4108, 4109. P/50 1 1
Para IDEAL 4605, 2503, 2604. 3104, 2360, 2404, 2445, 9000414 Bolsa de plastico IDEAL 5009. /50 1 1

2465,3105,3804,4000,4002,4003,4004,4005, 4006,
4107,4108, 5009.

Para una manipulacion y eliminacién de
residuos Llimpia y facil. Disponemos de
bolsas de recambio para todos los modelos
de destructoras de papel que las utilizan.

Bolsas Compatibles

Bolsas Compatibles | REFERENCIA | DESCRIPCION UD. VENTA | EMBALAJ

Bolsa de plastico IDEAL 2503, 2604, 3104
z::)asll?s%?); 2503, 2604, 3104, 3804, 4002, 3105, 4005, 9000420 (90 » 120 ¢m - 200 galga). P/100
T . .y o Bolsa de plastico IDEAL 3804, 4002, 3105, 4005
Para una manipulacién y eliminacion de 9000421 (150 x 120 cm - 200 galga). P/100 1 4
residuos limpia y facil. Disponemos de 9000422 Bolsa de plastico IDEAL 4605, 4600, 4108 q .
bolsas de recambio para todos los modelos (120 x 150 cm - 200 galga). P/100
de destructoras de papel que las utilizan. Bolsa de plastico IDEAL 4605, 5009, 4600, 4108w
papetq 9000423 (120 x 150 - 300 galga). P/70 1 1
9000424 Bolsa de plastico IDEAL 5009 (140 x 150 cm - 400 galga). P/40 1 1
- MADE IN GERMANY

Bolsas Permanentes

| REFERENCIA | DESCRIPCION UD. VENTA EMBA

Bolsas Permanentes 9000435 Bolsa de plastico IDEAL 2360, 2404, 2445, 2465
Para IDEAL 2360

Para una manipulacién y eliminacién de

residuos limpia y facil. Disponemos de

bolsas de recambio para el modelo IDEAL

2360 de destructoras de papel que las

utilizan.
ey
//
Accesorio de cierre para Cerradores de alambre Carro adicional para Cinta de embalaje
bolsas para bolsas. P/1000 IDEAL 5009 CC (500 m)
[ REFERENCIA | DESCRIPCION UD. VENTA EMBA
9000591 Accesorio de cierre para bolsas
9000592 Cerradores de alambre para bolsas, P/100 1 5
9000594 Carro adicional para IDEAL 5009 CC 1 1
9000033 Cinta de embalaje (500 m) 1 8



Lubricante

jNO SE OLVIDE DE LUBRICAR!
Toda destructora de corte en particulas necesita una buena

lubricacion con aceite para poder rendir al mdximo.

La falta de lubricacion puede acarrear:

* Unadisminucion en el numero de hojas destruidas.

. Ruidos molestos durante el funcionamiento.

e Que la destructora deje de funcionar por completo.

Recomendamos lubricar la destructora cada vez que se vacie la papelera.

ACEITE PARA DESTRUCTORAS
200 ml

Aceite para lubricar destruc-
toras de papel. Apto para cual-
quier modelo de destructora del
mercado. Fabricado especial-
mente para cumplir las normas
comunitarias mas exigentes. De-
sarrollado para IDEAL.

LIMPIADOR DE RODILLOS

1 botella de limpiador universal
de rodillos (250 ml) para
Shredcat 8280, 8283 e IDEAL
8590, 8306, 8324, 8335, 8345.

MADE IN GERMANY

9000038
9000611
9000621
9000624
9000631
9000632
9000633

ACEITE PARA DESTRUCTORAS
1L

Aceite especial para destructo-
ra, apto para cualquier modelo
de destructora del mercado.
Botella disenada especialmente
para los modelos que incluyen
sistema de inyeccidén de aceite
automatico. Es adecuado para
todas nuestras destructoras, es-
pecialmente para los modelos
mas potentes.

ACEITE PARA DESTRUCTORAS
5L

Aceite especial para destructo-
ra, apto para cualquier modelo
de destructora del mercado.
Botella disenada especialmente
para los modelos que incluyen
sistema de inyeccion de aceite
automatico. Es adecuado para
todas nuestras destructoras, es-
pecialmente para los modelos
mas potentes.

¥

BOLSAS DE PAPEL PLEGABLES

Bolsas

plegables de

papel

PU (5 ud.) adecuadas para las
desstructoras de documentos
IDEAL 2604, 3104.

DESCRIPCION
Bolsa de papel plegable para IDEAL 2604, 3104
Aceite lubricante 200 ml
Aceite lubricante 1000 ml
Aceite lubricante 5 |
Papel lubricante (Pack 18 hojas), P/12
Botella limpiador de rodillos (250 ml)
Toallitas para limpieza de rodillos

PAPEL LUBRICANTE

Limpio y facil de usar. Para
limpieza y lubricacion de las
cuchillas del cabezal de corte de
su destructora de documentos
de corte en particulas. Su uso
continuado prolonga la vida de
su destructora.

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE
RODILLOS.

Para rodillos de goma y correas
de alimentacion de goma. Ideal
para Shredcat 8280, 8283 e
IDEAL 8590, 8306, 8324, 8335,
8345 - 1 unidad contiene 5

piezas.
EMBALAJE
1 (5 ud)

10 10

5 5

1

1 12

1

1 (5 ud)
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SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE 24 HORAS

En COPIADORAS INNOVADAS, ponemos a su disposicion un servicio de Atencion al
Cliente 24 horas online, para agilizar todas sus peticiones y consultas, a través de
nuestra pdgina web: www.copiadorasinnovadas.es

CONTACTENOS AVISO SERVICIO TECNICO MANUALES - DRIVERS

v Solicitud de Asistencia Técnica @ Ayuda
v’ Solucidn de incidencias online Online i/
v’ Peticién de consumibles Poveredby NTRglbal
v’ Descarga de manuales y drivers

v" Informacidn sobre productos

v’ Vea nuestras sensacionales ofertas y beneficiese de los mejores descuentos
v Compra directa desde nuestra web

v’ Procesado automético y confirmacién de pedidos via email

v' Uso féacil e intuitivo

v’ Olvidese de las esperas

v’ Ahorro de tiempo y llamadas

Servicio
de Atencidn /

Pl hi
al cug = Wi

nte ~ Renove R

TIENDA ONLINE



http://www.copiadorasinnovadas.es/



